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Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная», выполнена согласно муниципального контракта от 25.07. 2022 № 153.

Основанием для выполения работ является постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 18.05.2022 № 365 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая-Молодежная Ужурского района Красноярского края».

Цели и задачи разработки проекта планировки:
· выполнение комплексных инженерных изысканий территории проектирования в целях выявления природно-климатических, геологических, экологических и иных ограничений на использование территории;
· обеспечение реализации решений документации территориального планирования – Генерального плана Солгонского сельсовета Ужурского района Красноярского края  путем подготовки проекта планировки территории (далее – ППТ), проекта межевания территории (далее – ПМТ) с целью устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального строительства на проектируемой территории.
· выделение элементов планировочной структуры;
· установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
· установление границ территорий общего пользования;
· определение характеристик и очередности планируемого развития территории;
- установление, изменение, отмена красных линий.

Нормативные ссылки:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
1. Земельный кодекс Российской Федерации;
1. Водный кодекс Российской Федерации;
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
1. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
1. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
1. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
1. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.;
1. СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования.
1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
1. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
1. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
1. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;
1. СП 11-103-97. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
1. Технические регламенты, СП, СНиП, СанПиН и другие действующие нормативные документы.
1. Перечни остальных используемых нормативных документов приводятся в соответствующих специальных разделах.

При выполнении учитываются следующие градостроительные документы:
1) Генеральный план муниципального образования Солгонский сельсовет, утвержденный решением Ужурского районного Совета депутатов от 25.02.2020 № 44-326р;
2) Правила землепользования и застройки поселения Солгонский сельсовет, утвержденные решением Солгонского сельского Совета депутатов от 16.09.2013 № 35-86 (в решении от 31.08.2021 № 12-73р).

Пояснительная записка выполнена в соответствии с Техническим заданием.
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Проектируемая территория находится в границах с. Солгон.
Площадка представляет собой пологий участок, без сильно выраженных уклонов, низменностей и возвышенностей, покрытый травяной растительностью. В рассматриваемых границах территория свободна от застройки. 
По площадке работ проходят волоконно-оптической линия связи "ВОЛС "Красноярск- Абакан" и воздушная линия электропередачи 10 кВ ф. 99-6.
Заболоченность отсутствует. Диких животных не встречено.
По информации КГКУ «Дирекция по ООПТ» рассматриваемый участок расположен вне границ действующих особо охраняемых природных территорий краевого значения и объектов, перспективных для организации ООПТ на период до 2030 г (том IV - Исходные данные, приложение 14).
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 15-47/10213 от 30.04.2020 «О предоставлении информации о наличии отсутствии ООПТ для инженерно-экологических изысканий» на проектируемой территории отсутствуют ООПТ федерального значения. Все особо охраняемые природные территории находятся на значительном удалении от площадки проектирования.
На территории района работ по данным Службы по ветеринарному надзору Красноярского края на проектируемой территории – скотомогильников, биотермических ям, моровых полей, сибиреязвенных мест захоронений, а также санитарно-защитных зон таких объектов в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону отпроектируемого объекта, не зарегистрировано (том IV - Исходные данные, приложение 15).
Проектируемая территория частично расположена в границах санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных предприятий IV-V класса вредности (том IV - Исходные данные, приложение 16).
Существующее состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта
Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ установлены в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.» Рекомендации утверждены Руководителем Росгидромета М.Е. Яковленко 15.08.2018 г. Данные предоставлены территориальным Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
Таблица 1 – Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Солгон, мг/м3
	№п/п
	Определяемый показатель
	Значение фоновых концентраций
	ПДК м.р.

	1
	Углерод оксид
	1,8
	5,0

	2
	Азота диоксид
	0,055
	0,2

	4
	Серы диоксид
	0,018
	0,5

	5
	Взвешенные вещества
	0,199
	0,5


Следует отметить, что фоновые концентрации взвешенных веществ, определяемые весовым методом на стационарных постах Росгидромета, характеризуют суммарную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в атмосферу. Для такой суммарной концентрации пыли гигиенический критерий качества атмосферного воздуха отсутствует. Поэтому значения фоновой концентрации пыли, измеряемой на постах Росгидромета, не используются при нормировании выбросов. 
Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», можно сделать вывод о том, что по всем загрязняющим веществам в районе расположения участков предстоящего строительства показатели фонового загрязнения не превышают нормативы.
Состояние поверхностных и подземных вод
В границах проектирования отсутствуют поверхностные водные объекты.
Согласно п. 13 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СниП 2.02.01-83*) на территории (участке) предполагаемого строительства следует учитывать возможность проявления следующих загрязняющих окружающую среду факторов:
- загрязнение почв и грунтов органическими, радиоактивными и токсико-химическими веществами;
- загрязнение поверхностных и подземных вод органическими и неорганическими веществами и тяжелыми металлами;
- наличие потока радона с поверхности земли.
Полезные ископаемые в недрах под участком предстоящей застройки
Учитывая, что земельный участок предстоящей застройки расположен в границах населенного пункта, согласно федеральному закону от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» отсутствует необходимость получения заключения Федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки в порядке, установленном Административным регламентом, утвержденным Приказом Минприроды России от 13.02.2013 г. № 53.
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Участок расположен вне зон санитарной охраны источников водоснабжения (том IV - Исходные данные, приложение 17), водоохранных зон, прибрежных защитных полос.
Установленные границы зон с особыми условиями использования территорий
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
Согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160, вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны на расстоянии 1 метра по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей. 
Вокруг электроподстанций охранная зона устанавливается – от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции).
В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны объектов электросетевого хозяйства внесены в материалы Росреестра:
- Зона с особыми условиями использования территории - "Воздушная линия электропередачи 10 кВ ф. 99-6".
Охранная зона линий и сооружений связи
Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубитель-ные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Зоны с особыми условиями использования – охранная зона линий и сооружений связи 
внесена в материалы Росреестра:
- Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) волоконно-оптической линии связи "ВОЛС "Красноярск - Абакан".
Ориентировочные границы зон с особыми условиями использования территорий, определенные на основании действующих нормативных документов
Санитарно-защитные зоны
Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» (ред. от 28.02.2022).
В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, планируемые в связи со строительством объекта 
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Границы проектирования пересекают линии электропередач. 
Настоящим проектом учтена планируемая реконструкция существующих линий электропередач: 
· для питания планируемых объектов прокладывается надземный кабель 10/0,4 кВ.
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160, вдоль новой трассы КЛ 10 кВ устанавливается охранная зона от крайних кабелей на расстоянии 10 м, от 0,4 кВ – 2 м.
Планировочные ограничения, не относящиеся к зонам с особыми условиями
Минимальные расстояния от линий водопровода
Проектом предлагается подключение новых абонентов выполнять от существующей сети водоснабжения. 
Согласно СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от наружной поверхности линий водопровода до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения должны приниматься согласно СП 18.13330 и СП 42.13330.
В соответствии с таблицей 12.5 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) расстояние по горизонтали (в свету) от подземных сетей водоснабжения до фундаментов зданий и сооружений принимается 5 м.
В проектных решениях учитываются ограничения, требуемые законодательством, для строительства новых жилых, общественно-деловых объектов, коммунальных и производственных предприятий, объектов транспорта, инженерной инфраструктуры. 
В графических материалах проекта отражены границы планировочных ограничений, которые следует соблюдать при проектировании и строительстве новых коммунальных и производственных предприятий, объектов транспорта, инженерной инфраструктуры.
При пересечении границ различных зон с особыми условиями использования территорий действуют все ограничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон.

[bookmark: _Toc119075082]1.1.3 Обоснование мероприятий по охране окружающей среды 
[bookmark: _Toc199865280][bookmark: _Toc6990543][bookmark: _Toc119075083]1.1.3.1 Охрана и рациональное использование территории, земельные ресурсы

Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы заключается в отчуждении земель под строительство зданий, сооружений, дорог, коммуникаций, изменении рельефа в результате планирования поверхности, увеличении нагрузки на грунты, изменении распределения поверхностного стока.
Реализация проектных решений не затрагивает земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда. 
Детальная оценка санитарно-эпидемиологического состояния почв выполняется в соответствии с привязкой зданий и строений на местности. Санитарные исследования почв по радиологическим, санитарно-токсикологическим, бактериологическим, паразитологическим показателям должны проводиться на последующих стадиях проектирования – при отведении участков под строительство. При этом будет определяться необходимость рекультивации верхнего слоя почвы в соответствие с функциональным назначением участка.
Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов
В период строительства:
ведение работ строго в границах земельного отвода.
проведение мероприятий по обеспечению безопасности строительства в зонах распространения специфических грунтов:
· проведение более детальных инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования;
· выполнение санитарных исследований почв по радиологическим, санитарно-токсикологическим, бактериологическим, паразитологическим показателям
· оценка сотрясаемости зданий и уточнение сейсмостойкости конструкций для конкретных грунтовых условий.
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Содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.
На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального обслуживания в почве должны отсутствовать:
ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее - ОДК) химических загрязнений;
возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;
возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных;
преимагинальные формы синантропных мух.
В случае, если фактически наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ превышают максимально допустимые значения, принятие решений о продолжении исследований и необходимости санации почв осуществляется с учетом факторов риска, стоимости рекультивационных мероприятий, реального влияния загрязнений и других обстоятельств.
Период строительства
Участок предполагаемого строительства располагается на территории города с наличием предприятий. 
В случае несоответствия качества почвы санитарным требованиям следует предусмотреть снятие загрязненного слоя почвы, использование его в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
При разработке участка и планировке поверхности предполагается перемещение грунтов. Объемы земляных работ определяются на стадии рабочего проектирования. 
В соответствии со ст.13 Земельного Кодекса РФ при проектировании должны быть предусмотрены мероприятия по сохранению и защите земель от захламления, загрязнения и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель. 
Плодородный слой при производстве земляных работ снимается и вывозится во временный отвал для последующего использования. При мощности плодородного слоя почвы менее 10 см он не снимается (ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»). 
С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период строительства предусмотрено: 
– снятие плодородного слоя почвы и перемещение во временный отвал, согласованный с администрацией города, для последующего использования;
– оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства на полигон отходов; 
– строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества; 
– хранение топлива на площадке не предусматривается; 
– заправка автотранспорта производится на существующих автозаправочных станциях; 
– после завершения рабочей смены техника вывозится на специализированное предприятие или размещается на площадке с твердым покрытием; 
– запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 
– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон; 
– обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах.
Строительную площадку необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа для приема пищи, отдыха, обогрева рабочих.
Для обеспечения водой рабочих, задействованных на строительных работах, предусматривается хозяйственно-бытовое водоснабжение. Используется привозная вода. Обеспечение работающих питьевой водой производится с доставкой в бачках и размещением их в бытовках. Емкости для питьевой воды не реже 1 раза в неделю промываются горячей водой или дезинфицируются. Возможно использование бутилированной воды с установкой ее в кулерах. 
На производственные нужды в период строительства вода практически не требуется. 
Водоотведение в период строительства осуществляется в мобильную туалетную кабинку. Периодически по мере заполнения содержимое выгреба откачивается ассенизационной машиной и вывозится на городские очистные сооружения. 
С целью уменьшения воздействия на водные объекты в период строительства предусматриваются следующие мероприятия: 
 накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские очистные сооружения; 
– складирование отходов в металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием. – исключение хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка техники топливом производится топливозаправщиком, снабженным наливными шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ; 
– заправка и межсменный отстой дорожно-строительной техники производится на площадке с твердым покрытием; 
– недопущение засорения территории участка работ мусором; 
– присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон ТКО; 
– запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 
– обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах. 

Период эксплуатации 
Защита почв от загрязнения в период эксплуатации достигается:
устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках;
уборкой возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер;
санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда дворника;
сбором мусора в контейнеры, с последующим вывозом мусора спецмашинами на городской полигон ТКО по договору.
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Период строительства
При выполнении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, заправка топливных баков дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные работы. 
Строительство производится из строительных растворов и бетона, изготавливаемых в заводских условиях, поэтому на строительной площадке отсутствуют временные РБУ, склады песка, цемента и прочих строительных материалов, которые могли загрязнять атмосферный воздух вредными выделениями. 
Источниками выделения загрязняющих веществ от рассматриваемого проектируемого объекта на рассматриваемой площадке в период строительства являются: 
- работа строительных машин и механизмов с двигателями внутреннего сгорания; 
- места производства ручных э/сварочных работ: 
- окрасочные работы. 
В период строительства используются строительные машины и механизмы, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электроприводом, одновременно на площадке работает не более 3-х единиц техники с работающими двигателями. Выбросы вредных веществ от строительных машин и механизмов производятся: 
- от выхлопных труб машин и механизмов – выхлопные газы; 
- при окрасочных работах 
- при сварочных работах. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ на период строительства проводится с учетом всей техники, задействованной в работе, и с учетом времени нахождения на строительном участке. 
При работе машин и механизмов, оборудованных дизельными двигателями, посредством выхлопных труб выбрасываются газы, содержащие вредные вещества. Движение автотранспорта по территории стройплощадки ограничено скоростью 5 километров в час, территория строительства по периметру огорожена сборным ж/б забором, поэтому выброс пыли из-под колес автомобилей практически равен нулю, предлагается пренебречь. 
В период производства э/сварочных работ в атмосферный воздух выделяется сварочный аэрозоль, содержащий оксид железа и марганец и его соединения. 
Ориентировочный расчет выбросов выполнен по аналогии с подобным объектом.
Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от площадки строительства
	Наименование вещества ЗВ
	Код вещества
	Выбросы

	
	
	г/с
	т/год

	диЖелезо триоксид 
	0123
	0,007 
	0,004 

	Марганец и его соединения 
	0143
	0,0002 
	0,0001 

	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0301
	0,03 
	0,36 

	Углерод (Сажа) 
	0328
	0,008 
	0,044 

	Углерод оксид 
	0337
	0,23 
	3,72 

	Ксилол 
	0616
	0,01 
	0,017 

	Бензин 
	2704
	0,02 
	0,52 

	Керосин 
	2732
	0,02 
	0,179 

	Уайт-спирит
	2752
	0,012 
	0,017 

	Взвешенные вещества 
	2902
	0,03 
	0,04 



Все оборудование и машины, занятые на строительстве, проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах, при превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не допускается. Контроль осуществляется на автопредприятии.
Покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются периодически влажной уборке с последующим вывозом мусора и грязи на полигон ТКО по договору с заказчиком.
В летний период для предотвращения пыления на временных дорогах и стройплощадках осуществляется полив территории технической водой.
Пылеобразование грунтов, имеющих естественную влажность не менее 20 %, по всей технологической цепи (разработка, погрузка, транспортировка, разгрузка) достаточно мала или отсутствует полностью.
Приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями.
Для снижения выбросов в атмосферу сварочных аэрозолей предусматривается максимально возможный объем газосварочных работ вместо электросварки. При ведении же электросварочных работ должны применяться электроды с минимальным выходом аэрозолей.
Не допускается сжигание отходов на строительной площадке.
Кроме того, рекомендуется
- регулярное орошение поливомоечной машиной территории строительной площадки для снижения пылеобразования в жаркий и сухой период времени; 
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания строительных машин и механизмов для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей.
Загрязнение атмосферного воздуха на период строительства носит временный характер, воздействие прекратится после окончания строительства.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства
приготовление цементных растворов, используемых при строительстве, на специализированном предприятии;
к эксплуатации допускать только технически исправную технику;
категорически запрещается работа двигателей на холостом ходу длительное время;
с целью предотвращения концентрации вредных газов, строительные работы рекомендуется производить при наличии слабого ветра;
не рекомендуется скопление транспортных средств в одном месте;
установить на выхлопных трубах работающих машин и механизмов комбинированные нейтрализаторы, обеспечивающие снижение выбросов; 
количество и состав выхлопных газов должен постоянно контролироваться обслуживающим персоналом и приводиться к допустимым нормам, путем проведения технических осмотров механизмов;
заправку автотранспорта необходимо осуществлять на автозаправочных станциях;
мелкий ремонт строительных машин и механизмов необходимо выполнять на базе РММ; 
для снижения пылеобразования при производстве работ в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение водой. 

Период эксплуатации
Проектом не планируется размещение источников выбросов загрязняющих веществ производственного характера. 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации
Мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу направлены на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха в зонах жилой застройки, на территориях школ, детских учреждений:
Для соблюдения гигиенических и экологических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на проектируемой территории настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:
Запрещение длительной парковки с включенными двигателями на гостевых стоянках.
Запрещается сжигание мусора, опавшей листвы на территории жилого комплекса.
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Допустимые уровни звука в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебной территории (СанПиН 1.2.3685-21, таб. 5.35) составляют: 
для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций:
с 7 до 23 ч	LAэкв.доп= 55 дБА;
с 23 до 7 ч	LAэкв.доп= 45 дБА;
· на площадках отдыха, функционально выделенных на территории микрорайонов и групп жилых домов, площадках дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций:
		LAэкв.доп = 45 дБА;
для жилых комнат квартир, спальных помещений в дошкольных образовательных организациях:
с 7 до 23 ч	LAэкв.доп= 40 дБА;
с 23 до 7 ч	LAэкв.доп= 30 дБА.
В период с 7.00 до 23.00 часов в жилых помещениях допустимо превышение гигиенических нормативов уровней шума на 5 дБ (п. 130 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).
Период строительства
В период строительства источниками непостоянного шума являются работающие двигатели строительной техники и автотранспорт.
Максимальный уровень звука на строительной площадке ожидается во время выполнения объемно-планировочных работ, подвозе стройматериалов и подъеме грузов.
Механизмы, применяемые для строительства, не должны давать шумовые нагрузки выше нормативной установленных санитарных норм.
Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.
Режимы труда работников, подвергающиеся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификаций условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.
Расчет шума от строительной техники производится на последующих стадиях проектирования.
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Период строительства
Важно в период строительства выполнять мероприятия, направленные на защиту почв о загрязнения нефтепродуктами во избежание вторичного загрязнения подземных вод.
Строительную площадку необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа для приема пищи, отдыха, обогрева рабочих.
Водоотведение в период строительства осуществляется в мобильную туалетную кабинку. Периодически по мере заполнения содержимое выгреба откачивается ассенизационной машиной и вывозится на городские очистные сооружения. 
В период строительства предусмотрено накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские очистные сооружения. 
Период эксплуатации
Проектируемая территория находится вне водоохранной зоне. 
Перспективная застройка обеспечена централизованным водоснабжением. Отвод хозяйственно-бытовых стоков от каждого участка жилой застройки предусмотреть в индивидуальный водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков в места согласованные с СЭС.
Проектом не планируется на рассматриваемой территории размещение свалок, отвалов, других объектов, являющихся источниками загрязнения подземных вод. 
Возможными источниками загрязнения подземных вод на проектируемой территории являются:
· фильтрационные утечки вредных веществ из канализационных выгребов;
· поверхностный сток с застроенных территорий, проезжих частей улиц;
· утечки топлива, масел при хранении транспортных средств.
Возможность проникновения загрязнений в подземные горизонты с поверхности почвы предотвращается устройством твердых покрытий улиц, в местах хранения и проездов автомобилей. Поверхностный сток собирается и направляется в ливневой коллектор либо на локальные очистные сооружения.
Проектом предусмотрено полное инженерное обеспечение территории. При централизованном водоснабжении и водонепроницаемых выгребах воздействия на водные объекты не оказывается. 
Мероприятия по охране водных ресурсов:
· Полное инженерное обеспечение проектируемой застройки. Централизованное водоснабжение.
· Улучшение учета водных ресурсов и их использования. Эксплуатация новых объектов с установленными водосчетчиками.
· Выполнение мероприятий по сбору, отведению и очистке поверхностного стока с территории.
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Период строительства
В процессе строительства будут образовываться отходы 3, 4 и 5 классов опасности для окружающей природной среды. 
В процессе строительства образуются отходы в результате трудноустранимых потерь материалов: бой кирпича, бой бетонных, асбоцементных изделий, отходы бетонной смеси, отделочных материалов и пр. В период строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:
· предусмотреть применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора, а также биотуалетов или туалетов с герметичными выгребами;
· вывоз контейнеров с коммунальным мусором осуществлять по мере их наполнения на городской ПТКО по договору;
· вывоз излишков грунта, извлекаемого при проведении земляных работ, осуществлять в специально отведенные места, согласованные с соответствующими органами для последующего использования;
· по окончании строительных работ предусматривается разборка всех временных сооружений.
При строительстве запланированных объектов образуются следующие виды отходов:

Таблица 14 – Отходы, образующиеся при строительстве
	№
	Наименование отхода
	Код
	Класс
	Места образования
	Способ удаления

	1
	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ
	8 90 000 01 72 4
	4
	Строительные площадки
	На ПТКО по договору

	2
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами.
	8 11 100 01 49 5
	5
	Повсеместно
	Для отсыпки выемок

	3
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	4
	Бытовые помещения
	На ПТКО по договору

	4
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	9 19 204 02 60 4
	4
	При ведении строительно-монтажных работ
	Передаются на сжигание

	5
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	9 19 100 01 20 5
	5
	При ведении строительно-монтажных работ
	Передаются во Втормет

	6
	Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные
	4 61 200 02 21 5
	5
	При ведении строительно-монтажных работ
	Передаются во Втормет



Расчет количества отходов при подготовке строительного участка, от бытовых помещений, отходы строительных материалов производится на последующих стадиях проектирования.
Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории строительной площадки до передачи на захоронение, использование или переработку. На территории строительной площадки будут организованы места временного накопления отходов.
Период эксплуатации
Одним из необходимых условий безопасной деятельности объекта (организации) является создание системы операционного движения отходов (система управления отходами). Она включает все виды деятельности, связанные со сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием, захоронением и уничтожением отходов, образующихся на объекте. Все операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Красноярский край с 01.01.2019 перешел на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые осуществляют деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности.
Ужурский район входит в состав Назаровской технологической зоны Красноярского края.
В соответствии с приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 11.03.2022 № 77-247-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» для Назаровской технологической зоны Красноярского края принята норма образования ТКО для жилого фонда 0,07 м3/мес. На одного проживающего (для многоквартирных жилых домов и индивидуальных). 
ТКО от населения
При планируемой численности населения 260 чел. количество ТКО в год составит:
0,07 × 12 × 257 = 218,4 м3/год
Количество ТКО от различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения рассчитывается исходя из проектной мощности (вместимости) объектов и нормативов накопления ТКО. Поскольку нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края ежегодно корректируются, расчет ТКО от объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения выполняется на последующих стадиях проектирования по объектам в соответствии с их технико-экономическими показателями. 
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Период строительства
С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ необходимо предусмотреть следующий комплекс организационных и технологических мероприятий:
- производить работы строго в отведенной стройгенпланом зоне;
- к эксплуатации допускать только технически исправную технику;
- категорически запрещается работа двигателей на холостом ходу длительное время;
- с целью предотвращения концентрации вредных газов, строительные работы рекомендуется производить при наличии слабого ветра;
- не рекомендуется скопление транспортных средств в одном месте;
- установить на выхлопных трубах работающих машин и механизмов комбинированные нейтрализаторы, обеспечивающие снижение выбросов; 
- количество и состав выхлопных газов должен постоянно контролироваться обслуживающим персоналом и приводиться к допустимым нормам, путем проведения технических осмотров механизмов;
- заправку автотранспорта необходимо осуществлять на автозаправочных станциях;
- мелкий ремонт строительных машин и механизмов необходимо выполнять на базе РММ; 
- для снижения пылеобразования при производстве работ в теплые периоды года необходимо проводить систематическое орошение водой; 
- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами на период проведения строительных работ подрядчику следует проводить их ежедневный сбор и вывоз с площади для временного хранения и дальнейшей утилизации;
- запрещается сброс отработанного масла в грунт;
- для сбора отходов, мусора строительная организация должна быть оснащена оборудованием – мусоросборниками, биотуалетом;
- мойку автотранспортных средств и строительной техники необходимо осуществлять только на специально оборудованных площадках вне зоны проектируемого сооружения; 
- накопление хозяйственно-бытовых стоков в водонепроницаемой емкости мобильной туалетной кабины, сбор и вывоз на городские очистные сооружения;
- проезд техники рекомендуется осуществлять по существующим проездам и дорогам, что снижает пыление при передвижении автотранспорта;
Для уменьшения негативного влияния шума рекомендуется:
- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов;
- наиболее интенсивные по шуму источники должны располагаться на максимально возможном удалении от общественных и административных зданий.
В период эксплуатации
Мероприятия по охране окружающей среды на стадии проекта планировки носят, главным образом планировочный характер. Планировочные меры дополняются применением технических и организационных мер:
Защита почв от загрязнения в период эксплуатации жилого комплекса:
устройство асфальтобетонного покрытия на проездах, отмостках;
уборка возможных нефтяных загрязнений на автопарковках без применения воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер;
сбор мусора в контейнеры, с последующим вывозом мусора спецтранспортом на объект размещения коммунальных отходов.
Инженерное обеспечение проектируемой застройки: централизованное водоснабжение, водонепроницаемые выгребы, автономное теплоснабжение.
Выполнение мероприятий по сбору, отведению и очистке поверхностного стока с территории.
Заключение договоров на удаление ТКО с региональным оператором
Создание элементов озеленения жилого района. 

Заключение
При реализации проектных решений (в период строительства и эксплуатации) не произойдет превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха (предельно допустимых концентраций). 
Проектом предусматривается нецентрализованная система водоотведения. Нецентрализованная система канализации предусматривает оборудование каждого здания индивидуальным водонепроницаемым выгребом для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод.
В последующем хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения.
Захоронение отходов производства и потребления производится на полигонах, соответствующих нормам природоохранного законодательства. Передача отходов на переработку осуществляется только на специализированные организации, имеющие лицензии на переработку отходов. 
Негативное воздействие на растительный и животный мир оценено как незначительное и ограниченное периодом строительства. 
Таким образом, реализация проектных решений не окажет существенного неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды, позволит обеспечить экологическую безопасность строительства и эксплуатации объекта.
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Разработчиком градостроительной документации «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная», является АО «Гражданпроект», имеющее:
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 
0795-2015-2461002003-П-9 от 17.03.2015г. (приложение 10 том IV Исходные данные).
- выписку из реестра членов саморегулируемой организации от 14.12.2017г № 2017/236 г. (приложение 11 том IV Исходные данные).
- государственную лицензию института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0124108 Регистрационный № 3020 от 25.01.2022г. (приложение 12 том IV Исходные данные).
Раздел ИТМ ГОЧС выполнен на основании:
- технического задания - приложение № 1 к муниципальному контракту № 153 от 25.07.2022г (приложение 1 том IV Исходные данные).
- исходных данных и требований Главного управления МЧС России по Красноярскому краю № ИВ-237-12373 от 17.08.2022г (приложение 8 том IV Исходные данные).
- информации администрации Ужурского района (отдел ГО, ЧС и ПБ) (приложение 9 том IV Исходные данные).
-материалов и исходных данных, полученных разработчиками проектных материалов в ходе проектирования;
-действующих строительных нормативных документов в строительстве и сводов правил по проектированию и строительству.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями:
- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований (П. 5,1; 5.3);
- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».
- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244.
Заказчик – Администрация Ужурского района Красноярского края.

Паспорт безопасности Ужурского района разработан, согласован главным управлением МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.
Паспорт безопасности Ужурского района разработан и утвержден.
 
При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы в строительстве:
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);
- Федеральный закон от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями),
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);
- Федеральный закон от 21 июля 1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями);
- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации России от 26 мая 2011 № 244);
- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 ⃰»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (с изменениями);
- СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91»;
- СП 42. 13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с изменениями);
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰» (с изменениями);
- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (с изменениями);
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (с изменениями);
- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;
- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22.02.2003» (с изменениями); 
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (с изменениями);
- СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями);
- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

В разделе «ИТМ ГОЧС» учтены материалы: Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2020 году», выполняется ежегодно. 
 
Кроме перечисленных документов, следует руководствоваться и другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС.
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Краткое описание места положения объекта.
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части Ужурского района, в Солгонском сельсовете, в южной части с. Солгон, в границах улиц Луговая-Молодежная.
Территория проектирования определена следующими границами:
- с севера расположена существующая сложившаяся застройка села и проходит автомобильная дорога «Степной-Солгон», в границах села являющаяся ул. Молодёжной;
- с южной, западной и с восточной сторны проходит граница населенного пункта с. Солгон и земельные участки сельскохозяйственного назначения Солгонского сельсовета.
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Рисунок 1. Схема расположения границ проектирования

Природные условия.
Климатические условия. По строительно-климатическому районированию территория относится к I климатическому району, подрайону IВ, характеризующемуся резко континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом, с большой годовой и суточной амплитудой колебаний температуры воздуха.
Температура воздуха. Абсолютный минимум достигает минус 57ºС, абсолютный максимум плюс 38ºС. 
Тепловой режим почвы. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97 см; наименьшая – 65 см; наибольшая – 250 см. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250 см. 
Ветер. На большей части территории Солгонского сельсовета преобладающие направления ветра – южное, наибольшей повторяемостью в январе 37 % и юго-восточное, наибольшей повторяемостью в январе 35 %. Скорости ветра больше 15 м/с чаще наблюдаются в зимние месяцы (ноябрь-январь). 
Атмосферные осадки. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Количество выпадающих осадков в год 392 мм. Основное их количество выпадает в теплое время года. Суточный максимум осадков, зафиксированный за период наблюдений – 93 мм.
Снежный покров. Число дней со снежным покровом – 187. Наибольшая за зиму декадная высота снежного покрова на открытом месте достигает в среднем за зиму 64 см, максимум – 90см. минимум – 52 см. В защищенном месте (под кронами деревьев): средняя – 64 см, минимум – 41 см, максимум – 79 см.
Атмосферные явления:
Туманы. За год наблюдается в среднем 19 дней, наибольшее – 38 дней с туманом. Зимой туманы более продолжительны.
Грозы в районе наблюдаются чаще всего в июле. За год насчитывается в среднем 20 дней, наибольшее 36 дней с грозой. 
Метели - в среднем 20 дней, наибольшее – 41 день.
Град - в среднем 0,8 дней, наибольшее – 3 дня.
Гололед наблюдается не ежегодно, наибольшее число дней с гололедом – 2. Толщина стенки гололеда на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, превышаемая раз в 5 лет, равна 5 мм. 
Климатические нагрузки. Согласно Схематической карте климатического районирования для строительства рассматриваемая территория относится к климатическому району IB.
Территория проектирования согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» относится:
- к III снеговому району. Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, составляет 1,5 кПа.
- к III ветровому району. Нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа.
- к II гололедному району. Толщина стенки гололеда, превышаемая один раз в 5 лет, на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 5 мм.
В геоморфологическом отношении площадка проектирования расположена в междуречье р. Сереж и р. Солгон, на низкой надпойменной террасе. Абсолютные отметки участка изысканий составляют 290-296. Расстояние до р. Солгон – 0,6 км на восток, расстояние до р. Сереж – 1,5 км на северо-запад. Уклон поверхности незначительный, выражен в сторону рек. 
Техногенные условия. Рассматриваемая площадка находится на южной окраине с. Солгон и представляет собой незастроенную территорию - пахотные земли. С севера участок граничит с автомобильной дорогой. 
Гидрология. Речная сеть в целом на участке изысканий принадлежит бассейну р. Обь. Ближайший водный объект – р. Сереж, расположен на расстоянии 1036 м северо-западнее участка и р. Солгон - на расстоянии 840 м восточнее от участка. 
Река Сереж, наиболее крупный ьприток р. Чулым. Абсолютная отметка уреза воды находится на уровне 276 м. Имеет широкую заболоченную пойму. В период половодья даже при незначительных повышениях расходов воды возможны наливы на пойму, а при расходах приближающихся к 1% обеспеченности воды могут подниматься относительно меженных до 2 и более метров.
Максимальная толщина льда на реке наблюдается в конце марта. Средняя толщина льда в конце зимы составляет 80-90 см, максимальная достигает 120-130 см. В случае образования зажоров лед может забивать русло до дна, смерзаясь в виде многослойных образований толщиной до 2,0-2,5 м. 
Продолжительность периода ледостава составляет в среднем 150-170 дней. 
Ширина водоохраной зоны реки – 100 м. Площадка, предназначенная для жилого строительства, не попадает в водоохранную зону водных объектов. р. Сереж.
Гидрогеологические условия. В пределах исследуемого участка работ до разведочной глубины 7,0 м, развит водоносный горизонт природного генезиса, приуроченный к аллювиальным отложениям.
На период проведения инженерных изысканий (сентябрь 2022 г) подземные воды вскрыты на глубине 5,3-6,0 м (абс. отм. 285,53-285,89 м).
Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 1,0-1,7 м. Подземные воды безнапорные, порового-пластового типа. Водоупор не вскрыт.
Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Солгон. Следовательно, режим и глубина залегания уровня подземных вод напрямую зависят от уровня воды в реке. Ориентировочная амплитуда колебания уровня грунтовых вод в течение года составляет 1,0-1,5 м.
По характеру подтопления исследуемая территория в природном состоянии на момент изысканий (сентябрь 2022 г) относится к неподтопленным территориям, согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 (с глубинами залегания подземных вод более 3 м.). Согласно СП 11-105-97 часть II, приложения И, территория относится к типу II-А – потенциально подтопляемые, подтипу II-A2 – потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках).
В границах проектируемого участка не исключено образование техногенного водоносного горизонта спорадического (локального) распространения типа «верховодка». Образование водоносного горизонта возможно за счёт постепенного накопления влаги при инфильтрации атмосферных осадков в случае нарушения условий поверхностного стока, а также за счет инфильтрации техногенных вод, в случае их утечек из водонесущих коммуникаций, что приведет к увлажнению просадочных и непросадочных глинистых грунтов и снижению их несущей способности.
Геологическое строение. В геологическом строении участка планировки и межевания территории до разведанной глубины 7,0 м принимают участие аллювиальные отложения. 
В границах земельного отвода почвенно-растительный слой распространен повсеместно, мощностью 0,3-0,4 м.
Аллювиальные отложения распространены повсеместно, представлены суглинистыми грунтами от полутвердой до тугопластичной консистенции.
Суглинок полутвердый слабопросадочный, с прослоями среднепросадочного, с примесью органических веществ (ИГЭ-1). Грунты светло-коричневого цвета, с прожилками карбонатов, макропористые. Имеют широкое распространение (за исключением северной части), залегают в верхней части разреза в интервалах глубин от 0,3-1,6 м до 2,3-4,5 м, мощность слоя составила 1,4-4,1 м.
Суглинок тугопластичный непросадочный, с примесью органических веществ (ИГЭ-2). Грунты коричневого цвета. Распространены повсеместно. Залегают в интервалах глубин от 0,3-4,5 м до 5,3-7,0 м, вскрытая мощность слоя составила 2,5-6,7 м.
Суглинок мягкопластичный, с примесью органических веществ (ИГЭ-3). Грунты коричневого цвета. Распространены локально, вскрыты в восточной части участка, в нижней части разреза. Залегают в интервалах глубин от 5,3-6,0 м до 7,0 м, вскрытая мощность слоя составила 1,0-1,7 м.
Специфические грунты:
В соответствии с п.5.5.3 СП 22.13330.2016 нормативная глубина сезонного промерзания на основании теплотехнического расчета принимается для суглинков – 1,75 м.
Пучинистые свойства грунтов в пределах глубины сезонного промерзания-оттаивания оценивались по его физическим свойствам согласно СП 22.13330.2016 п.6.8.
В пределах глубины сезонного промерзания – оттаивания в природном состоянии суглинки ИГЭ-1 и ИГЭ-2 являются слабопучинистыми. При дополнительном увлажнении до состояния полного водонасыщения грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 перейдут в категорию сильнопучинистых.
Просадочные грунты представлены суглинком полутвердым слабопросадочным, с прослоями среднепросадочного, с примесью органических веществ (ИГЭ-1). 
По величине просадки грунтов от собственного веса при замачивании грунты относятся к I типу грунтовых условий по просадочности. Суммарная просадка от собственного веса при замачивании отсутствует. Нижняя граница просадочных грунтов проходит на глубине 2,3-4,5 м. 
Геологические и инженерно-геологические процессы. Развития на проектируемом участке неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений на период выполнения производства работ не выявлено. В границах участка распространены грунты, обладающие просадочными свойствами и свойствами морозного пучения.
Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов по распространению просадочных грунтов оценивается как весьма опасная.
Мерзлотные явления и другие процессы.
В пределах глубины сезонного промерзания – оттаивания в природном состоянии суглинки ИГЭ-1 и ИГЭ-2 являются слабопучинистыми. При дополнительном увлажнении до состояния полного водонасыщения грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 перейдут в категорию сильнопучинистых.
При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их объёма, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность подземных и наземных конструкций сооружений. 
Согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов по распространению пучинистых грунтов оценивается как весьма опасная.
Эндогенные процессы связаны с сейсмичностью района.
Интенсивность сейсмического воздействия для с. Солгон принимается равной 6 баллов и оценивается согласно СП 14.13330.2018 и карты общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-2015-А, отражающим 10% вероятность возможного превышения указанного значения сейсмичности.
Согласно таблице 1 СП 14.13330.2018 грунты ИГЭ-3 относятся к III категории по сейсмическим свойствам. Грунты ИГЭ-1, 2 ко II категории по сейсмическим свойствам.
В состоянии полного водонасыщения грунты ИГЭ-1, 2 перейдут в III категорию по сейсмическим свойствам, грунты ИГЭ-3 не изменят свою категорию по сейсмическим свойствам.
Категория опасности по сейсмичности оценивается как опасная (СП 115.13330.2016, табл.5.1).

По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов площадка относится ко ІІ категории сложности инженерно-геологических условий (средние), согласно приложения Г СП 47.13330.2016.
[bookmark: _Toc56498023][bookmark: _Toc62021653][bookmark: _Toc111206445]Транспортная инфраструктура
Транспортное обеспечение подробно приведено в п. 1.9, раздела 1, тома II, книги 2.1.
Проектируемая территория расположена в северо-восточной части Ужурского района, в Солгонском сельсовете, в южной части с. Солгон, в границах улиц Луговая-Молодежная.
 Территория свободна от застройки и транспортных сооружений. На расстоянии 165,0 м от западной границы проектируемой территории проходит автомобильная дорога регионального значения Ачинск – Ужур- Троицкое, с асфальтобетонным покрытием, III категории.
Вдоль северной границы проектируемой территории проходит автомобильная дорога регионального значения Васильевка – Солгон с асфальтобетонным покрытием, IV категории.
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Инженерное обеспечение подробно приведено в разделе 4, тома II, книги 2.1. 
В настоящее время территория свободна от инженерных сооружений.
[bookmark: _Toc56498025][bookmark: _Toc62021655][bookmark: _Toc111206447]Площадь, характер застройки, численность населения
Подробно смотреть разделы 1.6 – 1.8 том II, книга 1. 
Площадь проектирования составляет 28,93 га, граница и площадь уточняются проектом.
В настоящий момент в границах проектирования, отсутствует жилая застройка и объекты обслуживания.
Все ближайшие учреждения социального обслуживания расположены в существующей застройке с. Солгон.
 
[bookmark: _Toc56498026][bookmark: _Toc62021656]Наличие организаций, отнесенных по категории к ГО
По исходным данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (см. п. 2.1 приложение 8 том II кн. 2) территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне: г. Красноярск.
[bookmark: _Toc448849410]На территории объекта градостроительной деятельности организации, отнесенные по категории к ГО, отсутствуют.
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По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.
На проектируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:
- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;
- опасные природные процессы (затопление, лесные пожары, сильный ветер, наледеобразование).
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:
- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

Перечень потенциально опасных объектов на территории Красноярского края утвержден 03.03.2020 Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края № 4.
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По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.
В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (приложение А), территория проектирования, находится вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

[bookmark: _Toc56498029][bookmark: _Toc62021659][bookmark: _Toc111206450][bookmark: _Toc119075096]2.2.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на проектируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения.
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:
- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах и транспорте выполнены по следующим нормативным документам:
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 
- ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».
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[bookmark: _Toc119075097]2.2.2.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания: замыкания электропроводки транспортного средства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических предметов. 
Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Перевозка СУГ и нефтепродуктов (до 30 тонн) предполагается по автодороге «Васильевка – Солгон» до АЗС и Нефтебазы в районе с. Солгон, на расстоянии 165 м от застройки на проектируемой территории:

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ и СУГ:
- образование зоны разлива (последующая зона пожара);
- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим 
взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);
- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны.

Таблица 4 - Классификация опасных зон разрушений.
	Избыточное давление Р, кПа
	Степень разрушения зданий и сооружений

	 100
	Полное разрушение

	53
	Сильное повреждение - 50 % полного разрушения

	28
	Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения
Разрушаются резервуары нефтехранилищ 

	12
	Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей

	5
	Нижний порог повреждения человека волной давления

	3
	Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления



Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:
- полных разрушений Рф, 100 кПа;
- сильных повреждений 100 Рф, 50 кПа;
- средних повреждений 50 Рф, 20 кПа;
- умеренных разрушений 20 Рф, 10 кПа. 

Таблица 5 - Воздействие теплового излучения на различные строительные материалы.
	q
излучение, кВт/м2
	Металл
	Древесина
	Резина

	 7
	Нет
	Нет
	Нет

	8,5-9,0
	Разложение
	Начало разложения
вспучивание краски
	Начало 
обугливания 

	10,5-13,5
	Обгорание краски
через 2 мин
	Интенсивное
обугливание через 5 мин
	Интенсивное 
обугливание 
через 4 мин 

	14,0-16,0
	Обгорание краски
через 1мин
	Загорание
через 5мин
	Загорание
через 1мин 

	85,0
	Обгорание краски
через 3-5 сек
	Загорание
через 3-5 сек
	Загорание 
через 3-5 сек



Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека составляет:
Ожог 1-й степени при Q=1,2· 10 5 Дж/ м2  
Ожог 2-й степени при Q=2,2· 10 5 Дж/ м2
Ожог 3-й степени при Q=3,2· 10 5 Дж/ м2

1. Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн.
[bookmark: _Toc111206455]Рассматриваем вариант - аварийная разгерметизация автоцистерны при перевозке СУГ (пропан) 30т, перевозка может осуществляться по автодороге в 165м от проектируемой застройки.
Порядок оценки последствий аварии.
Образование избыточного давления.
Вместимость единичной емкости 30 тонн c учетом коэффициента наполняемости 0,8 составляет
m = 30∙0,8∙1000= 24000кг;
Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:
mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 24000 · 0,1 = 24424,78кг 
Величина избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.
Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),
r, м              76      100    106     154   165      270    275   300    548    850   1800   2500
Рф, кПа    100,0   58,8   53,0   28,1  25,24  12,3    12,0   10,7   5,0    3,0   1,33     0,94
При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн, имеем следующие размеры зон негативного воздействия на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления:
- полных разрушений до 76,0м от эпицентра; 
- сильных разрушений от 76,0м до 106,0м от эпицентра; 
- средних повреждений от 106,0м до 154м от эпицентра;
- умеренных разрушений от 154,0м до 275,0м от эпицентра;
- поражение людей, на открытой местности, возможно на расстоянии до 548 м;
- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 850м от эпицентра.
Определяем импульс волны давления по формуле: i=123·mпр0,66/R
Импульс волны давления определяется на расстоянии:
- при R = 165 м    i = 586,66 Па·с;
Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемого объекта на открытой местности от действия избыточного давления. 

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»
(ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д).
Для емкости 30 т масса горючих газов или паров (СУГ) в «огненном шаре» 24424,06кг
Эффективный диаметр «огненного шара» составит 
Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 24424,060,327 = 145,06м. 
Принимаем Н= Ds/2 =101,28/ 2 = 72,53м. 
Время существования «огненного шара»
ts = 0,92. m0,303 = 19,65сек 
Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:
r, м                     100      165       200     233     270    275     300   333    352   
q, кВт/м2          62,6      32,14     22,5    16,4   11,7    11,3    9,1    7,0     6,1   
Q, 105 Дж/м2   12,29     6,31       4,4      3,2       2,3     2,2      1,8    1,4     1,2    
  
Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемого объекта на открытой местности от теплового излучения «огненный шар». 

Расчет интенсивности теплового излучения пожара. 
Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).
Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

  
d=4·204,12/ 3,14 = 16,12 м, 
где F - площадь пролива, м2. 
Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:


H = 42·16,12 · (0,06/1,2 ·9,8 · 16,12)0,61 = 23,25 м,
где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм-2с-1,
рВ - плотность окружающего воздуха, кгм-3,
g = 9,81 мс-2 - ускорение свободного падения.
Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:
q = Еf·Fq·, где
Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 80 кВт/м2);     
 - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.
Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:


где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

; 


А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d = 2,88 м       
где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.
Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:
 = ехр [-7,010-4(r-0,5d)] 
Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:
r от факела, м    20      35      165
q, кВт/м2           13,2    7,0      1,28

Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением (пожар) емкости СУГ массой 30 тонн не оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемого объекта на открытой местности.

Выводы. При автотранспортной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан 30т) при перевозке автомобильным транспортом оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемой территории от избыточного давления и воспламенения «огненный шар».

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости 30 тонн, при транспортировке нефтепродуктов (бензин) автомобильным транспортом.
Рассматриваем аварийную разгерметизацию автоцистерны при перевозке 30т бензина в наихудшем варианте по автодороге на расстоянии 165 м от жилой застройки
Порядок оценки последствий аварии.
Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси.
А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.
Fзр = fзрVр=5·0,8·30,0 = 157,89 м2,

        Коэффициент разлива 
mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·157,89 ·3600 = 1164,59 кг,      

Б.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:
W=10–6··(М)·Рн =10–6·6,65· (97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2 
В. Величину избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле :
(ГОСТ Р12.3.047-2012 Приложение Ж). 
Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3), 
mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 1164,56 · 0,1 = 1138,83кг         

Г. Результаты расчетов избыточного давления.
r, м              27        38      55   100      165    197   305  
Рф, кПа    103,0  54,0   28,9  12,0    6,28   5,0     3,0   

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:
- полных разрушений до 27 м от эпицетра аварии;
- сильных разрушений от 27 до 38 м от эпицентра;
- средних повреждений от 38 до 55 м от эпицентра;
- умеренных разрушений от 55 до 100 м от эпицентра;
-поражение людей, на открытой местности на расстоянии до197 м.
- разрушение остекления зданий на расстоянии до 305 м от эпицентра. 

Определяем импульс волны давления по формуле: i=123·mпр0,66/R на расстоянии 165 м  i=123·mпр0,66/R = 77,57 Па·с

Вывод: Застройка и люди на открытой местности попадают в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с образованием избыточного давления.

Расчет интенсивности теплового излучения и время существования «огненного шара» 
(ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д).
Порядок оценки последствий аварии:
При перевозке 30т бензина, площадь разлива составляет 157,89 м2, масса горючих газов или паров в «огненном шаре» 1164,59кг.   
Эффективный диаметр «огненного шара» составит 
Ds = 5,33 m0,327 = 53,62м. 
Принимаем Н= Ds/2 =53,62 / 2 =26,81м. 
Время существования «огненного шара»
ts = 0,92. m0,303 = 7,81 сек 
Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения 
r, м                  15             20        30       40         50         60       89        100      124    165         
q, кВт/м2            100,45    92,49     74,7     57,85    43,92    33,2    15,39   11,81   7,0     3,29  
Q,105 Дж/м2       7,85       7,23      5,84     4,52       3,43     2,59    1,20     0,92     0,55   0,26 
Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного   шара» на человека осуществляется на расстоянии до 89м.
Воздействие на различные строительные материалы осуществляется от центра «огненного шара» до 124м.
Вывод: Застройка и люди на открытой местности не попадают в зону поражающих факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива (бензин) на автомобильном транспорте.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).
Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

= 14,18м, 
где F - площадь пролива, м2. 
Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

= 21,26м,
где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм2с1,
рВ - плотность окружающего воздуха, кгм3,
g = 9,81 мс2 - ускорение свободного падения.
Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·, где
Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);     
 - коэффициент пропускания атмосферы; 
Fq - угловой коэффициент облученности.
Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:


где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

; 


А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S) = 1,59;      h = 2H/d = 3,0 м       
где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.
Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:
=ехр [-7,010-4(r-0,5d)] 
Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:
r от факела, м      15       20      24    165 
q, кВт/м2               11,95    8,77    7,1    0,85
 
Вывод: Застройка и люди на открытой местности проектируемого объекта не попадают в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Выводы: Застройка и люди на открытой местности попадают в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с образованием избыточного давления.

[bookmark: _Toc114756516][bookmark: _Toc119075098]2.2.2.2 Анализ риска возникновения ЧС при авариях с ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях 

Оценка индивидуального риска выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
Рассмотрены варианты:
А1 - мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;
А3 - мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара»;
А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве.
Вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитана по формуле [image: ]	
где [image: ] - статистическая вероятность развития аварии по i-й ветви логической схемы. Для СУГ, [image: ] определяют по таблице.
Таблица 6 - Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом ЛВЖ и СУГ.
	Сценарий аварии
	Вероятность
	Сценарий аварии
	Вероятность

	Факел
	0,0574
	Сгорание с развитием
	

	Огненный шар
	0,7039
	избыточного давления
	0,0119

	Горение пролива
	0,0287
	Без горения
	0,0292

	Сгорание облака
	0,1689
	Итого
	1



Расчёт приведен в табличной форме.
1.Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице 6 и формулам.
Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления:
[image: ]
Вероятность образования «огненного шара»:
[image: ]
Вероятность воспламенения пролива: 
[image: ]
Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0. 
2.При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании СУГ (пропан):
[image: ] где
[image: ]где 
p - избыточное давление, Па; 
i - импульс волны давления, Па·с.
3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:
Рассчитываем Рr по формуле [image: ] где,
- t - эффективное время экспозиции, сек, определяют:
- для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ по формуле [image: ] 
- для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом;
- q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.
4.Условную вероятность поражения человека поражающими факторами Q п определяем при положительных значениях «пробит» – функций Рr с помощью таблицы 7.

Таблица 7 - Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr 
	Условная вероятность поражения, %
	Pr

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	-
	2,67
	2,95
	3,12
	3,25
	3,36
	3,45
	3,52
	3,59
	3,66

	10
	3,72
	3,77
	3,82
	3,90
	3,92
	3,96
	4,01
	4,05
	4,08
	4,12

	20
	4,16
	4,19
	4,23
	4,26
	4,29
	4,33
	4,36
	4,39
	4,42
	4,45

	30
	4,48
	4,50
	4,53
	4,56
	4,59
	4,61
	4,64
	4,67
	4,69
	4,72

	40
	4,75
	4,77
	4,80
	4,82
	4,85
	4,87
	4,90
	4,92
	4,95
	4,97

	50
	5,00
	5,03
	5,05
	5,08
	5,10
	5,13
	5,15
	5,18
	5,20
	5,23

	60
	5,25
	5,28
	5,31
	5,33
	5,36
	5,39
	5,41
	5,44
	5,47
	5,50

	70
	5,52
	5,55
	5,58
	5,61
	5,64
	5,67
	5,71
	5,74
	5,77
	5,81

	80
	5,84
	5,88
	5,92
	5,95
	5,99
	6,04
	6,08
	6,13
	6,18
	6,23

	90
	6,28
	6,34
	6,41
	6,48
	6,55
	6,64
	6,75
	6,88
	7,05
	7,33

	-
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90

	99
	7,33
	7,37
	7,41.
	7,46
	7,51
	7,58
	7,65
	7,75
	7,88
	8,09



Подставляя положительные значения «пробит» – функций Рr, имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами Q п.
Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле [image: ] где
[image: ] - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;
Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;
п - число ветвей логической схемы.


На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб» (см. рис.2 п. 2.2.3), приведенной в СП 11-112-2001, определяем значение индивидуального риска R, год-1.
Расчет риска приведен в табличной форме, в таблице № 8.

Таблица 8 – Расчет риска аварий, связанных с проливом бензина и СУГ на транспорте.
	Наименование показателей
	Автодорога

	
	Пропан
	Бензин

	Масса, т
	30
	30

	Расстояние до жилья, м
	165
	165

	p , Па 
	25240
	6281,37

	q о.ш , кВт/м2 
	32,14
	3,29

	qп , кВт / м2
	1,28
	0,85

	t о. ш, сек 
	19,65
	7,81

	i , Па·с 
	586,66
	77,57

	t п, сек 
	38
	38

	«пробит» – функция Рr ид
	5,79
	1,81

	«пробит» – функция Рr ош
	4,54
	(-5,58)

	«пробит» – функция Рr п
	(-4,7)
	(-6,14)

	условная вероятность поражения человека Q п ид 
	0,78
	0,0068

	Условная вероятность поражения человека Q п ош 
	0,32
	-

	Условная вероятность поражения человека Q п п 
	-
	-

	Индивидуальный риск R, год-1 
	2,34·10-4
	8,1·10-8

	Зона риска
	Зона жесткого контроля
	Зона приемлемого риска

	 Выводы 

	Требуется соблюдение нормативных правил перевозки
	Нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска


[bookmark: _Toc111206456][image: ]
Рисунок 2. Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС.

[bookmark: _Toc119075099]2.2.2.3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях на гидротехнических сооружениях

По данным администрации Ужурского района Гидротехнические сооружения на проектирумой территории отсутствуют.

[bookmark: _Toc111206457][bookmark: _Toc119075100]2.2.3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС. 
Природная ЧС может повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта градостроительной деятельности. 
Для характеристики климата использованы данные СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99».
По строительно-климатическому районированию проектируемая территория относится к I климатическому району, подрайону IВ.
Опасные метеорологические явления. К опасным метеорологическим явлениям на территории проектирования относятся: сильные (ливневые) и продолжительные дожди, крупный град, сильный (шквалистый) ветер, сильный туман, сильный гололед, сильный снегопад и сильный мороз. Наибольшая вероятность возникновения ЧС приходится на март, июнь и июль.
Сильные (ливневые) и продолжительные дожди могут вызвать затопление территории, подтопление фундаментов.
 При сильном (шквалистом) ветре могут быть разрушения следующего характера: разрушение кровли, большие и глубокие трещины в стенах, разрушение дверных заполнений, появление трещин в стенах.
Сильный туман мешает движению транспорта.
Гололед. По СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99», Ужур относится ко II району гололедности, толщина стенки гололеда может составить 10 мм. Гололед опасен для линий электропередач, для движения пешеходов и транспорта.
Сильные морозы могут вызвать температурную деформацию ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций, воздействие на людей.
Сейсмичность. По исходным данным и требованиям Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81⃰», сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 6 баллов. 
Природные процессы на проектируемой территории по категории опасности – умеренно опасные, кроме землетрясения, которое относится к опасной категории.

[bookmark: _Toc56498035][bookmark: _Toc62021665][bookmark: _Toc111206458][bookmark: _Toc119075101]2.2.4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера

Воздействия ЧС биолого-социального характера рассматриваются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника биосоциальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 
Загрязняющие компоненты окружающей среды:
- воздушного бассейна - продуктами разложения;
- водного бассейна – инфильтрат в грунтовые воды;
- растительности - нарушение почвенного покрова;
- почв - все виды отходов.
Система обращения с отходами.
С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 27 декабря 2019 года), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов. 
На период эксплуатации объектов определяются места расположения контейнерных площадок. Площадка должна иметь твердое покрытие, обеспечена беспрепятственным подъездом автотранспорта для погрузки и вывоза отходов.
Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на собственников земельных участков, на которых они расположены.
В момент вывоза собственник ТКО обязан: 
– заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО.
Кладбища. На проектируемой территории места погребения (кладбища) отсутствуют. В с. Солгон имеется кладбище, расположенное восточнее в 250м от застройки села и в 1000 м от проектируемой территории.
Скотомогильники. На рассматриваемой территории не зарегистрированы объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), места сибиреязвенных захоронений не установлены. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных.
Инфекционные и паразитарные заболевания. По материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2020 году.
На территории Красноярского края в 2020 году обеспечена устойчивая санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Эпидемиологическая ситуация оценивается, как стабильная и удовлетворительная. Выполнение мер, реализованных в 2020 году, позволило обеспечить снижение и стабилизацию показателей на низких уровнях инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики (коклюш, вирусный гепатит В). В 2020 году не зарегистрированы случаи заболеваний полиомиелитом, дифтерией, корью, краснухой. Обеспечен контроль организации мероприятий по иммунопрофилактике населения. 
Эпидемиологическая обстановка в Красноярском крае в 2020 году была нестабильной в связи с ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 
В Красноярском крае в 2020 году зарегистрировано 617054 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 22687,4 случаев на 100 тысяч населения, что на 32,5 % выше показателя заболеваемости 2019 года – 17124,9 случаев на 100 тысяч населения. Показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости в Красноярском крае в 2020 году на 10,4 % выше среднемноголетнего уровня (далее СМУ) – 20547,8 случаев на 100 тысяч населения 
В структуре инфекционных и паразитарных заболеваний преобладают воздушно-капельные инфекции (96,5 %), на втором месте – кишечные инфекции (1,2 %), на третьем месте – паразитарные и социально-обусловленные болезни
По 16 нозологическим формам уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости в Красноярском крае в 2020 году был выше российских показателей.
 Острые респираторные вирусные инфекции и грипп. 
ОРВИ и грипп. В Красноярском крае самыми распространенными инфекциями среди населения являются грипп и ОРВИ, доля которых в общей структуре инфекционной заболеваемости составляет 83,9 %. Динамика многолетней заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуется стабилизацией и циклическими колебаниями эпидемического процесса с интервалом 3-4 года. В 2020году показатель заболеваемости составил 19664,7 случая на 100 тысяч населения, что на 36,8 % выше показателя заболеваемости 2019 года – 14372,8 случай на 100 тысяч населения и на 13,5 % ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации (22637,0 случаев на 100 тыс. населения). Доля гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний в 2020 году составила 0,07 %, что выше уровня 2019 года (0,1 %). 
В Ужурском районе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысил средний показатель по краю (19675,8 случаев на 100 тысяч населения).
В период эпидемического подъема заболеваемости, в целях предупреждения распространения заболеваний в Красноярском крае проводилось приостановление учебного процесса в детских образовательных учреждениях, что позволило предупредить распространение заболеваемости в организованных коллективах детей и стабилизировать эпидпроцесс. Снижению активности эпидемического подъема заболеваемости способствовала кампания по иммунизации населения Красноярского края. 
Охват сезонной иммунизацией против гриппа населения края в 2020 году составил 57,3 % от общей численности населения, что на 10,9 % выше в сравнении с 2019 годом (46,4 %). Рост заболеваемости обусловлен регистрацией случаев ОРВИ, вызванной COVID-19. 
В целях подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 гг. в Красноярском крае в соответствии с Постановлением от 13.07.2020 № 13 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» в 2020 году проводились мероприятия по иммунизации населения против гриппа, созданию запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, укомплектованию медицинских организаций специальной медицинской аппаратурой, резервным коечным фондом, транспортом, обеспечению лабораторий тест-системами для диагностики ОРВИ и гриппа, подготовке кадров. 
Внебольничные пневмонии. У взрослых больных гриппом в 10-15 % случаев развиваются осложнения, причем 80,0 % из них приходится на пневмонию. В 2020 году показатель заболеваемости внебольничными пневмониями среди населения Красноярского края составил 1632,6 случаев на 100 тысяч населения, что в 2,2 раза выше показателя заболеваемости 2019 года – 739,4 на 100 тысяч населения, но на 11,9 % ниже показателя заболеваемости по РФ (1854,04 случая на 100 тыс. населения).
Доля этиологически расшифрованных заболеваний внебольничными пневмониями составила 38,8 %, из которых 12,1 % составляют внебольничные пневмонии бактериальной этиологии, пневмонии вирусной этиологии – 87,9 %. Современные отечественные и международные руководства по лечению пневмоний подчеркивают необходимость установления этиологического диагноза для обоснования этиотропной терапии. 
В Ужурском районе уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превысил средний показатель по краю (1632,61 случаев на 100 тысяч населения).
Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями детского населения в 2020 году составил 752,0 на 100 тысяч контингента, что в 2,5 раза ниже показателя заболеваемости внебольничными пневмониями взрослого населения – 1882,8 на 100 тысяч контингента.
Продолжают регистрироваться летальные исходы от внебольничных пневмоний: в 2020 году в крае зарегистрирован 541 случай. Факторами риска летальных исходов явилось наличие хронических патологий, а также несвоевременное обращение жителей за медицинской помощью с момента начала заболевания. 
С целью недопущения возникновения случаев внебольничных пневмоний в Красноярском крае в 2020 году проводилась плановая иммунизация населения против пневмококковой и гемофильной инфекции. Таким образом, на территории Красноярского края складывается стабильная ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями
Полиомиелит и энтеровирусная инфекция.
Полиомиелит и острые вялые параличи. Учреждениями здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 2020 году осуществлялись мероприятия в рамках Плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса территории Красноярского края. Одним из элементов системы мероприятий по профилактике полиомиелита является выявление и диагностика синдрома острого вялого паралича (далее ОВП).
Показатель заболеваемости с синдромом ОВП в Красноярском крае составил 0,22 на 100 тысяч населения, что выше показателя заболеваемости в РФ на 69,2 % (0,13 случаев на 100 тысяч населения). 
За последние 5 лет в целом по краю обеспечены рекомендуемые показатели охвата детского населения профилактическими прививками против полиомиелита.
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ). С целью совершенствования надзора за ЭВИ в 2020 году в Красноярском крае была утверждена «Программа эпидемиологического надзора за энтеровирусной (неполио) инфекцией на территории Красноярского края на 2020-2024 годы». 
Актуальность проблемы ЭВИ и ее эпидемиологическая значимость определяется высокой контагиозностью, широким распространением, возникновением вспышечной заболеваемости, отсутствием средств специфической профилактики, многообразием возбудителей ЭВИ, вызывающих полиморфизм клинических проявлений, возможностью тяжелых последствий вплоть до летальных исходов. 
Динамика многолетней заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае имеет тенденцию к снижению.
В 2020 году в Красноярском крае зарегистрирован 31 случай заболевания ЭВИ, показатель заболеваемости составил 1,1 случая на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2019 года в 14,5 раза (16,6 случаев на 100 тысяч населения). Уровень заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае выше на 40,7 % показателя заболеваемости в РФ (0,81 случай на 100 тысяч населения). 
ЭВИ регистрировалась в 7 территориях Красноярского края, при этом заболевания ЭВИ зафиксированы в Ужурском районе – 6,43 случаев на 100 тысяч населения, превышение показателя по краю (1,1 случай на 100 тысяч населения) в в 5,85 раз.
Вирусные гепатиты 
Вирусные гепатиты (ВГ) продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения со значительным социально-экономическим ущербом. В 2020 году уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами (ОВГ) в Красноярском крае составил 2,9 случая на 100 тысяч населения, что ниже на 3,3 % показателя заболеваемости по Российской Федерации (3,0 случая на 100 тысяч населения). 
В структуре острых вирусных гепатитов наибольшую долю занимает вирусный гепатит А, на долю которого в отдельные годы приходится от 83,9 % (2015 год) до 18,8 % (2006 год) случаев среди всех острых вирусных гепатитов. В 2020 году на долю вирусного гепатита А приходится 72,5 % всех случаев заболевания, 12,5 % составляет вирусный гепатит С, на долю вирусного гепатита В приходится 10,0 % случаев заболевания. 
Вирусный гепатит А (ВГА). В 2020 году показатель заболеваемости ВГА составил 2,1 на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2019 года на 23,3 % (2,7 на 100 тысяч населения). Уровень заболеваемости ВГА в Красноярском крае выше показателя заболеваемости по Российской Федерации на 10,5 % (1,9 случая на 100 тысяч населения). 
ВГА в 2020 году позволило выделить 7 территорий «риска», где уровень заболеваемости превышал средний показатель по краю.
 В 2020 году доля заболевших ВГА выявлена в Ужурском районе – уровень заболеваемости (35,3 заболевания на 100 тыс. населения) превышал средний показатель по краю (2,1) в 16,8 раза.
На уровень заболеваемости ВГА оказывает негативное влияние неудовлетворительная организация системы питьевого водоснабжения.
Вирусный гепатит В (ВГВ). В динамике заболеваемости ВГВ за последние годы отмечается умеренно выраженная тенденция к снижению уровня заболеваемости. ВГ. 
В 2020 году в Красноярском крае показатель заболеваемости ВГВ составил 0,3 на 100 тысяч населения, что на 48,2 % ниже показателя 2019 года (0,58 на 100 тысяч населения). Уровень заболеваемости ВГВ в Красноярском крае ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации на 25,0 % (0,4 случая на 100 тысяч населения). В целях реализации Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и обеспечения эпидемиологического благополучия прививки против ВГВ с 2001 года включены в Национальный календарь профилактических прививок. 
Вирусный гепатит С (ВГС). В динамике заболеваемости ВГС за последние годы отмечается умеренно выраженная тенденция к снижению уровня заболеваемости. В 2020 году отмечается снижение уровня заболеваемости ВГС на 7 случаев в сравнении с 2019 годом, показатели соответственно составили 0,36 и 0,59 на 100 тысяч населения.
Уровень заболеваемости населения ВГС в Красноярском крае ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации на 42,8 % (0,7 случая на 100 тысяч населения).
 В Ужурском районе уровень заболеваемости вирусным гепатитом С не превысил средний показатель по краю (0,4 случая на 100 тысяч населения).
Хронические вирусные гепатиты (ХВГ). В 2020 году в Красноярском крае зарегистрировано 653 впервые выявленных случая хронического вирусного гепатита (ХВГ), показатель заболеваемости составил 24,0 случая на 100 тысяч населения, что ниже на 39,7 % показателя 2019 года (39,8 случаев на 100 тысяч населения). В многолетней динамике заболеваемости хроническими ВГ в период 2006-2020 гг. отмечается стабильно высокий уровень заболеваемости, на 13,7 % выше показателя заболеваемости по Российской Федерации (21,1 случая на 100 тысяч населения). 
В Ужурском районе уровень заболеваемости хроническим вирусным гепатитом ХВГ (112,5 случчаев заболевания на 100 тыс. населения) превысил средний показатель по краю (24,0 случая на 100 тысяч населения) в 4,7 раза.
Острые кишечные инфекции. В общей структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают второе место. 
Динамика многолетней заболеваемости ОКИ характеризуется циклическими колебаниями с интервалом 3-4 года и тенденцией к убыли
В 2020 году было зарегистрировано 7440 случаев ОКИ, показатель заболеваемости составил 273,5 на 100 тысяч населения, что на 35,4 % ниже показателя заболеваемости ОКИ в 2019 году (451,5 на 100 тысяч населения). 
В общей структуре острых кишечных инфекций в Красноярском крае в 2020 году основную долю составляют ОКИ, вызванные неустановленными возбудителями – 78,1 % (показатель 213,6 на 100 тыс. населения), ОКИ установленной этиологии – 21,1 % (показатель 57,7 на 100 тыс. населения), дизентерия – 0,8 % (показатель 2,0 на 100 тыс. населения).
В 11 территориях уровень заболеваемости ОКИ достоверно превысил средний показатель по краю.
В Ужурском районе уровень заболеваемости ОКИ не превысил средний показатель по краю (273,5 случая на 100 тысяч населения).
Ротавирусная инфекция. В структуре острых кишечных инфекций, вызванных вирусами, основную долю составляют ОКИ, вызванные ротавирусами – 64,6 %. 
Показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в 2020 году на 51,6 % ниже показателя 2019 года и составляет 23,7 случая на 100 тысяч населения. Динамика многолетней заболеваемости населения ротавирусной инфекцией в Красноярском крае имеет выраженную тенденцию к снижению. Ротавирусная инфекция регистрировалась в 36 территориях Красноярского края. В 18 территориях показатели заболеваемости ротавирусной инфекцией превышают средний показатель по краю.
В Ужурском районе уровень заболеваемости ротовирусной инфекцией (28,9 случаев на 100 тысяч населения) превышает показатель по краю (23,7 случаев на 100 тысяч населения) в 1,22 раза.
Норовирусная инфекция. Показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в 2020 году составил 11,9 на 100 тысяч населения, что ниже показателя заболеваемости 2019 года (16,9 на 100 тысяч населения). Динамика многолетней заболеваемости норовирусной инфекцией имеет выраженную тенденцию к росту, что, прежде всего, связано с улучшением диагностики этого заболевания. Норовирусная инфекция регистрировалась в 25 территориях Красноярского края. В 15 территориях Красноярского края показатели заболеваемости норовирусной инфекцией превышают средний краевой показатель
В Ужурском районе уровень заболеваемости норовирусной инфекцией (35,3 случаев на 100 тысяч населения) превышает показатель по краю (11,9 случаев на 100 тысяч населения) в 2,97 раза.
Дизентерия. Динамика заболеваемости дизентерией за последние 10 лет в крае имеет выраженную тенденцию снижения. Показатель заболеваемости дизентерией в 2020 году составил 2,0 на 100 тысяч населения, что на 23,0 % ниже показателя 2019 года (2,6 на 100 тысяч населения), рис. № 79. Уровень заболеваемости дизентерией в Красноярском крае выше показателя заболеваемости по Российской Федерации на 5,2 % (1,9 случая на 100 тысяч населения). Дизентерия регистрировалась в 9 территориях края.
В Ужурском районе уровень заболеваемости дизентерией (3,7 случай на 100 тысяч населения) не превысил средний показатель по краю (2,1 случая на 100 тысяч населения).
Природно-очаговые трансмиссивные и зооантропонозные инфекции
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). В Красноярском крае широко распространены природные очаги инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф (СКТ).
КВЭ и КБ занимают ведущее место среди природно-очаговых заболеваний в Красноярском крае, показатели заболеваемости ежегодно превышают средние по Российской Федерации. В 2020 году показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по КВЭ в крае составил 5,8, что превышает показатель по Российской Федерации (0,67) в 8,7 раза. Показатель заболеваемости КБ в крае составил 5,8 на 100 тысяч населения и превысил средний показатель по Российской Федерации (2,85) в 2,0 раза.
В сезон 2020 года зарегистрировано 159 случаев КВЭ (5,8 на 100 тысяч), против 312 случаев в 2019 году (11,5 на 100 тысяч), отмечается снижение заболеваемости КВЭ на 49,6 % (рис. № 83). Среднемноголетний уровень заболеваемости КВЭ за 10-летний период составляет 9,9. В последние 10 лет в крае наблюдается выраженная тенденция снижения заболеваемости КВЭ, темп снижения составил 3,9 %.
 В 2020 г. в Ужурском районе районе уровень заболеваемости КВЭ не превысил средний показатель по краю (5,8 на 100 тыс. населения). 
Клещевой Боррелиоз (КБ). Заболеваемость клещевым боррелиозом (КБ) в 2020 году снизилась в 2,3 раза, показатель на 100 тысяч населения составил 5,8 (157 случаев), против 13,6 (371 случай) в 2019 году. Тенденция многолетней заболеваемости характеризуется как умеренная. Показатель заболеваемости КБ превысил средний показатель по Российской Федерации (2,85) в 2,0 раза. Заболеваемость КБ регистрировалась в 35 территориях края, в 24 территориях показатель заболеваемости КБ превысил показатель по краю.
В 2020 г. в Ужурском районе уровень заболеваемости КБ не превысил средний показатель по краю (5,8 случаев на 100 тыс. населения).
Сибирский клещевой тиф (СКТ). В 2020 году в 11 территориях Красноярского края зарегистрирован 41 случай заболевания СКТ (2019 год – 53 случая в 13 территориях). В крае наблюдается тенденция снижения заболеваемости СКТ, темп снижения по сравнению с прошлым годом составил 25,0 %. 
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в 2020 году составил 1,5 и в 2,0 раза превысил средний показатель по Российской Федерации (0,75). Среднемноголетний уровень заболеваемости за 10-летний период составляет 1,9. Заболеваемость СКТ регистрировалась в 11 территориях края, при этом уровень заболеваемости СКТ превысил средний краевой показатель в 10 территориях.
В 2020 г. в Ужурском районе уровень заболеваемости СКТ (6,4 случая на 100 тыс. населения) превысил средние показатели по краю (1,5 случая на 100 тыс. населения) в 4,27 раза.
Социально-обусловленные инфекции.
Социально-обусловленные болезни среди населения Красноярского края представлены чесоткой, педикулезом, микроспорией, трихофитией, сифилисом, гонококковой инфекцией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитом, острыми гепатитами В и С, хроническим вирусным гепатитом. В 2020 году зарегистрировано 5813 случаев этих заболеваний. По уровню распространенности данная группа инфекций занимает третье место в общей структуре инфекционной и паразитарной патологии.
Сифилис. За последние 5 лет в Красноярском крае отмечается стабилизация заболеваемости сифилисом на уровне 15-30 случаев на 100 тысяч населения. В 2020 году, в сравнении с 2019 годом, заболеваемость сифилисом снизилась на 59,7 %, показатели составили 8,5, против 14,2 случаев на 100 тысяч населения соответственно. В 14 территориях показатели заболеваемости на 100 тысяч населения превышают средний показатель по краю.
В Ужурском районе уровень заболеваемости сифилисом (16,1 заболевания на 100 тыс. населения) превысил показатель по краю (8,5 заболевания на 100 тыс. населения) в 1,9 раза.
Паразитарные заболевания. В 2020 году в крае зарегистрировано 5806 случаев паразитарных болезней (2019 год – 9606 случаев).
В структуре паразитарных болезней преобладают гельминтозы, доля которых в 2020 году составила 82,7 % (4800 случаев), и протозоозы – 17,3 % (2019 г. – 81,5 % и 18,5 % соответственно). В общей структуре гельминтозов в Красноярском крае в 2020 году первое место занимает энтеробиоз (63,1 %), второе место – описторхоз (16,6 %), третье место – аскаридоз (10,4 %),
Энтеробиоз. Заболеваемость энтеробиозом в 2020 году регистрировалась в 55 из 61 территории края. В 28 территориях уровень заболеваемости энтеробиозом превысил показатель по краю.
 В 2020 г. в Ужурском районе уровень заболеваемости энтеробиозом не превысил средние показатели по краю (111,4 случаев на 100 тыс. населения).
Дифиллоботриоз. В 2020 году в Красноярском крае в структуре гельминтозов дифиллоботриоз по распространенности занимает четвертое место и составляет 8,6 %. В 2020 году, по сравнению с прошлым годом, отмечается снижение заболеваемости дифиллоботриозом на 49,2 %, показатели заболеваемости – 15,1 (412 случаев) и 29,74 (809 случаев) на 100 тысяч населения соответственно
В 2020 году 78,4 % больных дифиллоботриозом (2019 год – 68,9 %) выявлено на территориях, население которых проживает в природных очагах дифиллоботриоза, связанных с Красноярским водохранилищем, рекой Енисей, ее притоками и очагами дифиллоботриоза озерно-речной системы реки Казыр, притока реки Тубы. В 2020 году уровни заболеваемости на 100 тысяч населения в 17 территориях превысили краевой показатель. 
В Ужурском районе уровень заболеваемости дифиллоботриозом (19,3 заболевания на 100 тыс. населения) превысил показатель по краю (15,1 заболевания на 100 тыс. населения) в 1,3 раза.
Описторхоз. В Красноярском крае в 2020 году в структуре выявленных гельминтозов описторхоз занимает второе место, доля которого составила 16,6 %. 
В 2020 году в Красноярском крае зарегистрировано 796 случаев описторхоза (2019 год – 1469), показатель заболеваемости составил 29,27 на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2019 года (54,01) на 45,8 %.
В Ужурском районе уровень заболеваемости опистрохозом не превысил показатель по краю (29,3 заболевания на 100 тыс. населения).
Аскаридоз. В структуре гельминтозов в Красноярском крае в 2020 году аскаридоз занимает 3 место, доля аскаридоза в сумме гельминтозов составила 10,4 %. 
В 2020 году зарегистрировано 499 случаев аскаридоза (2019 год – 779). Показатель заболеваемости аскаридозом составил 18,35 на 100 тысяч населения, в 2019 году – 28,64 на 100 тысяч населения. Заболеваемость аскаридозом в 2020 году регистрировалась в 38 из 61 административной территории Красноярского края. В 18 территориях показатель заболеваемости аскаридозом на 100 тысяч населения превысил средний краевой показатель.
В Ужурском районе уровень заболеваемости аскаридозом (57,8 заболеваний на 100 тыс. населения) превысил показатель по краю, (18,35 заболевания на 100 тыс. населения), в 3,15 раз.
В 2020 году на территории Красноярского края паразитарные заболевания в структуре инфекционных заболеваний по-прежнему занимают одно из ведущих мест, имеют широкое распространение с сохранением высокого уровня заболеваемости.

[bookmark: _Toc62021666][bookmark: _Toc111206459][bookmark: _Toc119075102]2.3 Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов и в мирное время
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[bookmark: _Toc119075103]2.3.1 Сведения об отнесении территории объекта градостроительной деятельности к группе по ГО

АО «Гражданпроект» разрабатывает градостроительную документацию «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная». 
Отнесение территории объекта градостроительной деятельности к группе по гражданской обороне определяется постановлением Правительства РФ от 03.10. 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».
Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория проектируемого объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.
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[bookmark: _Toc56498038][bookmark: _Toc62021668][bookmark: _Toc111206461][bookmark: _Toc119075104]2.3.2 Сведения об удалении объекта от городов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО
[bookmark: _Toc444677334][bookmark: _Toc447191827]
Территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по ГО.
Расстояние до г. Ачинска составляет по маршруту 106 км, по прямой - 83 км. Расстояние до г. Красноярска составляет по маршруту 277 км, по прямой – 165 км.
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[bookmark: _Toc119075105]2.3.3 Сведения о границах зон возможных опасностей

Проектируемая территория не является потенциально опасным объектом. 
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на проектируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:
- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;
-опасные природные процессы (затопление, лесные пожары, сильный ветер, наледеобразования).
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:
- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

Граница зоны возможных завалов, рассчитанная в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» удалена от линии периметра проектируемой застройки. При возможном разрушении застройки, завалов проезжей части улиц не произойдет.
Зоны распространения завалов (желтых линий) показаны в графической части «ИТМ ГОЧС. Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

[bookmark: _Toc444677335][bookmark: _Toc447191828][bookmark: _Toc56498040][bookmark: _Toc62021670][bookmark: _Toc111206463][bookmark: _Toc119075106]2.3.4 Сведения о продолжении функционирования объекта во время военных конфликтов, прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место

АО «Гражданпроект» разрабатывает градостроительную документацию «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная». 
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне, следовательно эвакуация населения в особый период (в военное время) не предусматривается.
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2.3.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены объекта во время военных конфликтов, а также численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность
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Во время военных конфликтов наибольшая работающая смена объекта, а также численность дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, отнесенных к группе по ГО объектов особой важности, отсутствует.
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[bookmark: _Toc111206465][bookmark: _Toc119075108]2.3.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям), объектов, отнесенных по категории по ГО

АО «Гражданпроект» разрабатывает градостроительную документацию.
На данной стадии градостроительного проектирования степень огнестойкости проектируемых зданий не определяется.
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Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Приказом МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60567).
В Красноярском крае существует автоматизированная система оповещения. 
Прошедшие по централизованной системе оповещения Красноярского края сигналы и речевые сообщения (распоряжения) по действиям населения в обязательном порядке и незамедлительно дублируются всеми органами управления района.
Схема организации оперативной связи.
По данным Администрации Ужурского района (см. приложение 9 тома IV Исходные данные) на территории Ужурского района действуют следующие основные системы оповещения и информирования населения: 
При возникновении чрезвычайных ситуаций Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) района оповещает Глав муниципальных образований, старост населенных пунктов, а также службы РСЧС района для ликвидации ЧС.
Оперативная связь происходит через ЕДДС района.
Схема сбора информации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Наличие:
- электросирен, уличных громкоговорителей;
· телефонизации;
· сотовой связи;
· интернета;
· телевидения.
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Управление освещением Ужурского района осуществляется централизованно.
Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного (ЧЗ) и полного затемнения (ПЗ).
Режим «ЧЗ» вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника
В режиме частичного затемнения снижается освещенность территории. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.
Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Мероприятия по частичной светомаскировке
Для режима частичного затемнения предусматриваются, в соответствии с требованием СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», следующие мероприятия:
- маскировка наружного освещения, при введении режима «ЧЗ», осуществляется сокращением наружного освещения путем выключения до половины светильников. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников. Наружные светильники, устанавливаемые над входами в здания и сооружения, а также габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.
- установка (проверка готовности) светонепроницаемых штор/устройств в световых проемах (окнах) во всех помещениях.
В качестве светомаскировочных устройств окон возможно применение:
- раздвижных и подъемных штор из полимерных материалов или светонепроницаемой бумаги;
- щитов, ставней и экранов из рулонных и листовых материалов;
Отключение светильников производится дежурным персоналом – местно в отдельных помещениях, на щитах освещения.
Мероприятия по полной светомаскировке
При переходе на режим полного затемнения на объекте полностью прекращается работа и осуществляются:
- полное отключение наружного и внутреннего освещения зданий;
- приведение в действие устройств маскировки световых проемов (окон) в помещении объекта.
Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки будет осуществлена непосредственно на объекте.
Режим полного затемнения («ПЗ»)
Режим «ПЗ» вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ), который поступает на объект в соответствии со схемой оповещения по ГО. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать трех минут.
Управление наружным освещением при переводе в режим «ПЗ» предусматривается дистанционным – со щитка управления наружным освещением.
В режиме полного затемнения все наружное освещение на объекте должно быть выключено. Транспорт останавливается и его наружное освещение гасится.
Светильники стационарного наружного маскировочного освещения на объекте не предусматриваются. Поэтому для проведения неотложных производственных, аварийно – спасательных, восстановительных работ и эвакуации людей будут использоваться переносные аккумуляторных фонари создающих освещенность, не превышающую двух люкс, что удовлетворяет требованиям СП 264.1325800.2016.
Восстановление нормального освещения до режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги», а восстановление освещения в полном объеме производится при отмене режима «ЧЗ» (отмене угрожаемого периода угрозы нападения противника).
Общий контроль за поддержанием режимов светомаскировки на рассматриваемом объекте осуществляется инженером предприятия.
Маскировка в режиме ложного освещения,
Управление наружным освещением территорий объектов организаций. 
Управление наружным освещением территорий объектов организаций должно быть централизованным. Централизация управления наружным освещением должна предусматривать:
- возможность применения автоматизированных систем на отечественной элементной базе;
- возможность отключения осветительных приборов (наружного освещения) на территории объекта, подлежащего маскировке, следующими методами - прямым, дистанционным, телемеханическим;
- исключение возможности несанкционированного включения освещения средствами программного обеспечения и автоматики, обеспечивающими его управление.
Способ централизованного управления должен выбираться с учетом местных условий, особенностей объекта организации и его осветительных установок. Все установки наружного освещения должны включаться и отключаться из одного пункта централизованного управления. 
С введением режима затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток. Осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, допускается не включать в систему централизованного управления наружным освещением при условии, что при введении режима ложного освещения они будут отключены дежурным персоналом. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения - "Включено" или "Отключено". 
При проектировании наружного маскировочного освещения следует предусматривать управление осветительными приборами из пункта управления наружным освещением; допускается применение управления электроосвещением из мест с постоянным дежурным персоналом. Установки наружного маскировочного освещения следует питать от электрических сетей ближайших зданий и сооружений, не отключаемых по сигналу "Внимание всем!" с информацией о ВТ.
Маскировка внутреннего освещения (ложное освещение).
В режиме ЧЗ освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения. В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, осуществляется полное отключение источников освещения. 
Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям: весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу; защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°;попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено; освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк. 
Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям: освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5 лк; площадь светового пятна, создаваемого осветительным прибором на расстоянии 2 м, не должна превышать 1м. 
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Не предусматриваются. Источником водоснабжения объекта будут служить сети с. Солгон. Защита хозяйственно-питьевой воды от радиоактивного, химического и бактериологического заражения осуществляется на водозаборных сооружениях. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98.
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[bookmark: _Toc111206469][bookmark: _Toc119075112]2.3.10 Мероприятия по повышению надежности электроснабжения неотключаемых потребителей
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В границе проектируемой территории в настоящее время отсутствуют электрические сети.
Основными потребителями электроэнергии будут являться жилые дома, общественные здания.
По надежности электроснабжения жилые дома отнесены к потребителям II категории.
В целом для питания потребителей электроэнергии предусматривается установка трансформаторных подстанций.
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На проектируемом объекте не предусматривается организация производственной деятельности во время военных конфликтов, поэтому специальных мероприятий по безаварийной остановке технологических процессов не принято.

[bookmark: _Toc56498048][bookmark: _Toc62021678][bookmark: _Toc111206471][bookmark: _Toc119075114]2.3.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты основных производственных фондов - рациональная планировка объекта (разрывы между строениями, проезды и выезды).
Разрывы между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от огнестойкости конструкций зданий и сооружений и степени пожарной опасности производств. К зданиям и сооружениям обеспечен подъезд спецтехники.

[bookmark: _Toc444677345][bookmark: _Toc447191838][bookmark: _Toc56498049][bookmark: _Toc62021679][bookmark: _Toc111206472][bookmark: _Toc119075115]2.3.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Не предусматриваются.
[bookmark: _Toc444677346][bookmark: _Toc447191839]
[bookmark: _Toc506898709][bookmark: _Toc56498050][bookmark: _Toc62021680][bookmark: _Toc111206473][bookmark: _Toc119075116]2.3.14 Объекты гражданской обороны

В соответствии с постановление Правительства РФ от 29.11.1999года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (в редакции от 30.10.2019 №1391), к объектам гражданской обороны относятся: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие, специализированное складское помещение (место хранения), санитарно-обмывочный пункт, станция обеззараживания одежды, станция обеззараживания техники, иные объекты гражданской обороны.
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне. 
Население Ужурского района не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01. 10. 2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».
Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества ГО на территории района отсутствуют. 
[bookmark: _Toc140921568][bookmark: _Toc153855024][bookmark: _Toc444677348][bookmark: _Toc447191841][bookmark: _Toc56498051][bookmark: _Toc62021681]В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»:
- для обеспечения населения укрытиями используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

[bookmark: _Toc111206474][bookmark: _Toc119075117]2.3.15 Мероприятия по созданию и содержанию запасов финансовых, материально-технических и иных средств ликвидации последствий аварий, обеспечение населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты
[bookmark: _Toc444677349][bookmark: _Toc447191842][bookmark: _Toc56498052]
Создание и использование запасов продовольственных и материально-технических средств, а также финансирование мероприятий в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации:
а) определяют номенклатуру и объемы запасов, исходя из их потребности в военное время для обеспечения населения и гражданских организаций гражданской обороны;
б) создают и содержат запасы;
в) осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов материальных средств.
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне. 
Население Ужурского района не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01. 10. 2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

[bookmark: _Toc62021682][bookmark: _Toc111206475][bookmark: _Toc119075118]2.3.16 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения и материальных ценностей в безопасные районы

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне, следовательно эвакуация населения в особый период (в военное время) не предусматривается.
Эвакуируемое население при ЧС и в особый период в с. Солгон не принимается.
При ЧС в мирное время эвакуация населения может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях:
а) при возможной аварии на ПОО и транспортных магистралях при перевозке опасных грузов;
При возникновении крупных производственных аварий и катастроф на объектах предприятий, транспорте при перевозке ГСМ, АХОВ и в других ЧС намечается:
- организовать оповещение и сбор комиссии чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и транспорт.
- организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.
- в случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей ЧС 
 провести первоочередные мероприятия по защите населения в случае необходимости и его эвакуацию.
Эвакуацию населения на территории Ужурского района организуют и проводят в безопасные районы только из зон возможных опасностей в особый период после получения установленным порядком особых распоряжений на их проведение. 
Запроектированные автомобильные дороги и площадки одновременно являются пожарными проездами. К проектируемым сооружениям обеспечена возможность подъезда специальной техники по спланированной территории.
Сведениями о наличии существующих защитных сооружений, сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения населения, ГО располагает Администрация Ужурского района.
Пункты временного размещения (ПВР) создаются для организации приема и временного (не более 1 - 3 суток) размещения эвакуируемого (отселяемого) населения из возможных зон ЧС с дальнейшим размещением, по необходимости, в жилых помещениях маневренного фонда в городе. Каждый ПВР обеспечивается связью с эвакуационными комиссиями районов в городе, ПС и пунктами посадки на транспорт. 
Ближайший пункт временного размещения населения (ПВР) вместимостью 25 чел. расположен: г. Ужур, ул. Гоголя, 8. Состояние ПВР удовлетворительное.

[bookmark: _Toc448849419][bookmark: _Toc56498053][bookmark: _Toc62021683][bookmark: _Toc111206476][bookmark: _Toc119075119]2.4 Проектные предложения по повышению устойчивости функционирования объекта, защите и жизнеобеспечению его населения во время военных конфликтов и в ЧС техногенного и природного характера

[bookmark: _Toc56498054][bookmark: _Toc62021684][bookmark: _Toc111206477][bookmark: _Toc119075120]2.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования территорий во время военных конфликтов
[bookmark: _Toc449611283][bookmark: _Toc506898714]
Повышение устойчивости функционирования объекта градостроительной деятельности заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях военных конфликтов и при ЧС, на повышение надежности функционирования и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.
Объект градостроительной деятельности не отнесён к группе по гражданской обороне.
[bookmark: _Toc56498055][bookmark: _Toc62021685]В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»: 
- для обеспечения населения укрытиями используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

[bookmark: _Toc111206478][bookmark: _Toc119075121]2.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования территорий в ЧС техногенного характера
[bookmark: _Toc449611284]
По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.
На проектируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:
- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;
Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:
- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).
Повышение надежности при ЧС с ЛВЖ, СУГ на транспорте:
1. Расчет и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на транспорте приведен в разделе 2.2.2.1:
- при автомобильной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан) и нефтепродуктов (бензин) 30т, оказывается негативное воздействие на застройку и людей на проектируемой территории.
2. Анализ риска возникновения ЧС при авариях с ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях приведен в разделе 2.2.2.2
Величина риска - получения отдельным человеком смертельного поражения соответствует, при аварии с СУГ и ЛВЖ массой 30 тонн на автомобильном транспорте, зоне жесткого контроля, вследствие чего требуется соблюдение нормативных правил перевозки.
Повышение надежности энергоснабжения предусматривает:
- Кольцевание электрических сетей и подключение к нескольким источникам энергоснабжения.
- Создание на электростанциях необходимого запаса топлива и подготовка тепловой электростанции для работы на резервных видах топлива.
- Дублирование вводов инженерных и энергетических коммуникаций, перенос их в подземные коллекторы.
- Размещение наиболее ответственных устройств в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.
- Перевод воздушных ЛЭП на подземные и линии, проложенные по стенам и перекрытиям зданий и сооружений.
- Установка автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжения отключают поврежденные участки.
- Обеспечение возможности деления схемы электрических сетей на независимые работающие части.
Повышение надежности тепло- и топливоснабжения:
- Кольцевание тепловых узлов.
- Размещение запорных и регулировочных приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не затапливаемой при разрушении зданий и сооружений.
- Установка запорно-регулирующей аппаратуры, предназначенной для отключения поврежденных участков на тепловых сетях.
Подготовка материально-технического снабжения и транспорта:
- Проведение профилактических противопожарных мероприятий.
- Создание и подготовка сил и средств пожаротушения по локализации и тушению пожаров.
Хорошо развитая транспортная сеть позволяет в короткое время провозить необходимые грузы, строительные материалы и людские ресурсы, и тем самым способствовать успешному восстановлению разрушенных объектов.
Повышение устойчивости объектов необходимо добиваться путем усиления наиболее уязвимых элементов, заблаговременно проводится большой объем работ, включающих выполнение организационных и инженерно-технических мероприятий.
При организации выполнения мероприятий в мирное время усилия направляются на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, сохранение условий жизнедеятельности населения, подготовку органов управления и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Перечень мероприятий по предупреждению или снижению последствий чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах:
- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах на основе анализа статистики;
- разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение устойчивости и безаварийности работ, быструю ликвидацию аварий и катастроф с учетом конкретных особенностей каждого предприятия;
- проверка состояния технологического оборудования и вентиляционных систем объектов, условий складирования, хранения и транспортировки взрывоопасных веществ и материалов, разработка мер по защите рабочих и служащих объектов и населения, проживающего вблизи взрывопожароопасных объектов;
- подготовка сил и средств, гражданских организаций к ликвидации последствий аварий и катастроф.
Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах:
1). Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:
А. Сообщается диспетчеру предприятия.
Б. На место прорыва выезжает дежурная бригада.
В. При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).
2). Утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС:
А. Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.
Б. Вызвать пожарную охрану, ОВГСП.
В. Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.
Г. Отключить напряжение питающей сети. 
Д. Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.
Е. Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.
Ж. Не допустить попадания нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.
3).Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:
А. Сообщить диспетчеру, пожарной охране.
Б. Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.
В. Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.
Г. Принятие мер для локализации и ликвидации пожара до приезда пожарной команды.
Д. Вывести людей на безопасное расстояние.
4).Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:
А. Сообщить диспетчеру предприятия.
Б. Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.
В. Выезд аварийной бригады на место аварии.
Г. Ликвидация вылившихся нефтепродуктов территории и т. д.
5).Возможные аварии на котельной.
• Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.
А. Аварийная остановка котла.
Б. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.
В. Ликвидация последствий аварии.
• Аварийное отключение электроэнергии.
А. Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.
Б. Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.
В. В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
• Возможная утечка нефтепродуктов.
А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.
Б. Установить на территории склада пожарный гидрант.
В. Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.
Г. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.
Д. Отключить напряжение питающей сети расходного склада.
Е. Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.
• Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей, пожар в здании котельной.
А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.
Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы, охлаждение емкостей и т. д.)
В. Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.
Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне о случившейся аварии.
6). Возможные аварии на складах нефтепродуктов.
• Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.
А. Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории базы, высотой, предусмотренной проектом.
Б. Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.
В. Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты. 
Г. Выполнить склад огнетушащих средств. 
Д. В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.
Е. Отключить рубильник, питающей сети нефтебазы. Вывести людей, технику с территории нефтебазы и прилегающих районов на безопасное расстояние.
• Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.
А. Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.
Б. Приступить к локализации и ликвидации возгорания.
В. Вывезти технику, людей с территории базы и прилегающих районов на безопасное расстояние.
Г. Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи нефтебазы, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.
• Нахождение посторонних лиц на территории склада нефтепродуктов.
А. Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.
Б. Оборудовать территорию освещением в ночное время.
В. Обеспечить объект круглосуточной охраной.
• Прекращение подачи электроэнергии.
А. Сообщить диспетчеру.
Б. Нахождение причины и ликвидация последствий аварийной бригадой.
В. Перейти на аварийный источник электропитания.
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В проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:
1. Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием, устройством отмостки и планировкой территории с уклонами. Смотровые и дождеприемные колодцы выполнены из железобетонных элементов. 
2. Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», элементы и конструкции проектируемых строений рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок, характерных для г. Красноярска.
3. Выпадение снега. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 для данного района строительства. 
4. Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».
5. Грозы. Согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.
6. Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.
7. Просадочность грунтов. В период строительства и эксплуатации проектируемых сооружений для предотвращения просадок грунта требуется защита грунтов основания от возможного замачивания при помощи планировки и отвода поверхностных (дождевых и талых) вод.
8. Землетрясения. В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 ⃰» сейсмичность района строительства проектируемого объекта принята 6 баллов. Проект разработан с учетом сейсмичности 6 баллов. 

Для сведения к минимуму последствий возникновения ЧС от ливневых дождей, града, сильных снегопадов, основными мероприятиями, проводимыми заблаговременно, являются:
- надежность и содержание в исправности работы всех инженерных и технологических систем;
- своевременное проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов в соответствии с нормами;
- содержание в исправности ограждающих несущих конструкций и конструкций покрытия.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера, предполагается осуществлять путем задействования ЕДДС.
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Система обращения с отходами. С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов. 
На период эксплуатации объектов определяются места расположения контейнерных площадок. Площадка должна иметь твердое покрытие, обеспечена беспрепятственным подъездом автотранспорта для погрузки и вывоза отходов.
Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на собственников земельных участков, на которых они расположены.
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.
Грипп и ОРВИ. В Красноярском крае действует «Комплексный плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе гриппа, вызванного вирусами с пандемическим потенциалом, на территории Красноярского края на 2018-2022 годы».
В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, в Красноярском крае необходимо обеспечить: 
1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 
2. Эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ с расшифровкой этиологии заболеваний, в том числе обратив особое внимание на новую коронавирусную инфекцию, в первую очередь у лиц с тяжелым и нетипичным течением, лиц из групп риска, а также в организованных коллективах детей и взрослых. 
3. В предэпидемический период сезонную вакцинацию населения против гриппа на уровне не менее 60,0 % населения на всех территориях края с привлечением внебюджетных источников финансирования. 
4. Выполнение руководителями соответствующих служб, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории края, комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством. 
5. Обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. 
6. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе иммунизации против гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Внебольничные пневмонии. В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями в Красноярском крае необходимо обеспечить: 
1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями на территории Красноярского края на 2020-2025 годы». 
2. Эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями с расшифровкой этиологии заболеваний. 
3. Иммунизацию населения против гемофильной инфекции в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также против пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям и в группах риска. 
4. Выполнение руководителями соответствующих служб, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории края, комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством. 
5. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной профилактики.
Полиомиелит. На территории Красноярского края поддерживается статус территории, свободной от полиомиелита. Основной задачей по профилактике полиомиелита в постсертификационный период является: 
1. Поддержание статуса территории Красноярского края, свободной от полиомиелита. 
2. Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детского населения края – не менее 95,0 %. 
3. Проведение активного эпидемиологического надзора за полиомиелитом с целью активного выявления случаев ОВП. 
4. Организация вирусологических обследований детей групп риска с целью выявления завоза диких полиовирусов. 
Энтеровирусная инфекция. В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае необходимо обеспечить: 
1. Мониторинг циркуляции энтеровирусов посредством ежемесячного контроля сточных вод, в летний период – контроля воды открытых водоемов, в том числе в зоне расположения детских оздоровительных учреждений.
2. Изучение эпидемического процесса энтеровирусной (неполио) инфекции, определение закономерностей развития эпидемических подъемов заболеваемости и формирования локальных очагов. 
3. Совершенствование лабораторной диагностики энтеровирусной (неполио) инфекции.
Вирусные гепатиты.
Вирусный гепатит А (ВГА). В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости вирусным гепатитом А в Красноярском крае необходимо обеспечить: 
1. Проведение еженедельного оперативного анализа заболеваемости ВГА в сравнении со среднемноголетними показателями на каждой территории. 
2. Принять адекватные надзорные меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в части обеспечения системного контроля за состоянием водоснабжения населенных мест, обратив особое внимание на сельские поселения без систем централизованного водоснабжения. 
3. Иммунизацию против ВГА населения, составляющего «группу риска».
Вирусные гепатиты В, С.
Исходя из складывающейся эпидемической ситуации по заболеваемости парентеральными гепатитами в качестве приоритетных следует определить задачи: 
1. Поддержание заболеваемости вирусным гепатитом В на территории Красноярского края на уровне не более 1,0 на 100 тысяч населения, ликвидация носительства среди детей первых лет жизни. 
2. Достижение охвата иммунизацией против ВГВ среди лиц в возрасте 18-55 лет до уровня 95,0 %. 
3. Создание условий в медицинских организациях края по исключению риска профессионального заражения вирусными гепатитами медицинских работников. 
4. Создание в медицинских организациях края условий по прерыванию механизма передачи вируса гепатита В и С при оказании медицинских услуг. 
5. Обеспечение современного противовирусного лечения больных хроническими вирусными гепатитами по клиническим и социальным показаниям, в том числе медицинских работников. 
6. Обеспечение безопасности гемотрансфузий за счет достижения 100 % карантинизации донорской крови, ее компонентов, внедрения в службу крови молекулярно-генетических методов диагностики. 
7. Информационное обеспечение населения территорий края о возможностях современной иммунопрофилактики и лечения парентеральных вирусных гепатитов, в том числе за счет национального проекта в сфере здравоохранения и краевых целевых программ. 
8. Соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима в организациях бытового обслуживания (парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметологических). 
9. Обеспечение высокой информированности молодёжи по профилактике наркомании. 
10. Осуществление мониторинга заболеваемости вирусными гепатитами, обеспечение взаимодействия с Референс-центром по мониторингу за вирусными гепатитами ФГУН ЦНИИЭ г. Москва.
Острые кишечные инфекции. В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОКИ в Красноярском крае необходимо обеспечить: 
1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой «Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций в Красноярском крае на 2019-2022 годы». 
2. Повышение уровня этиологической расшифровки случаев острых кишечных инфекций. 
3. Выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований санитарного законодательства в процессе производства, хранения и продажи продовольственных товаров, обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и предоставления населению качественных услуг в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации по группе острых кишечных инфекций. 
4. Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике острых кишечных инфекций.
Природно-очаговые инфекции. В целях дальнейшего снижения заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом необходимо проведение мероприятий: 
- Реализация краевых целевых программ, активизация деятельности страховых организаций. 
- Увеличение объемов вакцинации против КВЭ для достижения до нормативного уровня охвата прививками не менее 95,0 % детского населения, а также Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2020 году» охвата прививками не менее 95,0 % взрослого населения, профессиональная деятельность которого связана с пребыванием в зоне риска заражения КВЭ.
- Увеличение объемов проведения акарицидных обработок в зонах высокого риска заражения населения клещевым вирусным энцефалитом за счет привлечения различных источников финансирования. 
- Широкое информирование населения о мерах профилактики КВЭ. 
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2.5.1 Развитие территории, застройка
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На территории в границах проектирования предусмотрено 59 земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов. Средний размер земельного участка 2100 м². 
Согласно таблицы 8 РНГП, плотность населения «брутто» 20 чел./га, при среднем размере семьи 5 человек. 
Количество проживающих составит 560 человек. 
Объем жилищного фонда составит 15680 м² общ. жилых помещений, при жилищной обеспеченности 28 м²/чел. Для индивидуального жилищного строительства и блокированной застройки показатель по жилищному фонду, является ориентировочным.

Социальная инфраструктура. Все ближайшие учреждения социального обслуживания расположены в существующей застройке с. Солгон:
- детский сад расположен по адресу ул. Харченко,7, вместимость 90 мест, по факту посещает учреждение 92 ребёнка;
- средняя общеобразовательная школа расположена по ул. Совхозная,4, вместимость 567 мест, фактическое число пользователей 338 учащихся;
- СДК, находится по ул. Харченко, 14, вместимостью на 250 мест;
- библиотека общедоступная находится по ул. Харченко, 14;
- спортивные залы расположены при объектах образования и при школе;
- медицинское обслуживание осуществляется в КГБУЗ Ужурская РБ Солгонская участковая больница, расположенная по адресу: с. Солгон, ул. Озерная 17.
Для полноценного и качественного обслуживания населения, в границе рассматриваемой территории, проектом предусмотрено размещение следующих объектов:
1) Объект дошкольного образования – здание детского сада на 45 мест, на земельном участке с условным номером 3.18. Объект частно-муниципального партнерства. 
2) Универсальной спортивной площадки, на земельном участке с условным номером 3.24. Объект частно-муниципального партнерства.
3) Универсального предприятия торговли - торгово-административного комплекса, на земельном участке с условным номером 4.1. Объект коммерческого плана.
4) Объекты бытового обслуживания (ателье, мастерские мелкого ремонта, парикмахерские, бани, сауны и т.д.), на земельном участке с условным номером 7.1. Объекты коммерческого плана.
5) Специализированных предприятий торговли – магазинов и объекты общественного питания быстрого обслуживания и на вынос (кафе, бары, закусочные), на земельном участке с условным номером 7.2. Объект коммерческого плана.
6) Гостиничное обслуживание (гостиницы, отели, мотели), на земельном участке с условным номером 7.3. Объект коммерческого плана.

Перспективный баланс территории.
Территория в границе проектирования – 26,6 га, уточнено проектом (100%), в том числе:
- территория застройки индивидуальными жилыми домами – 13,1 га (50%);
- территория общественно-деловой застройки – 1,4га (5%);
- территория инженерной инфраструктуры – 0,6 га (2%);
- территория общего пользования – 11,5 га (43%).

Транспортная инфраструктура. Подробно смотреть раздел 3.
Улично-дорожная сеть. Проектируемая территория расположена в с. Солгон Ужурского района, ориентировочно в 47,5 км северо-восточнее г. Ужур. 
Территория в рассматриваемых границах свободна от застройки. 
Вдоль северной границы проектируемой территории проходит автомобильная дорога регионального значения Васильевка – Солгон.
На расстоянии от 165,0 м западнее границы проектируемой территории проходит автомобильная дорога регионального значения Ачинск-Назарово-Ужур. 
Пассажирское сообщение осуществляется с г. Ужур. 
Сооружения для хранения транспортных средств. На территории в границах проектирования предусмотрено 59 земельных участков для строительства индивидуальных и блокированных жилых домов. 
Количество проживающих составит 560 человек. 
Расчетное количество автомобилей индивидуальных владельцев соответствует количеству квартир, по нормативу – 1 машина на 1 квартиру. Потребность в парковочных местах для автомобилей населения составит 59 машино-места. Машины разместятся на приусадебных участках.

[bookmark: _Toc56498061][bookmark: _Toc62021691]Инженерная инфраструктура. Подробно смотреть раздел 4.
Водоснабжение. Проектом предлагается выполнить централизованную систему водоснабжения для подачи воды питьевого качества на хозяйственно-питьевого нужды. 
Система водоснабжения предусматривается в составе водозаборной скважины, водопроводных очистных сооружений в составе оборудование водоочистки, оборудование обеззараживания, емкости V=60м3 (2х30м3) хранения запаса воды, насосной станции водоснабжения, магистрального водопровода от водозаборной скважины до комплекса водопроводных, квартального (распределительного) водопровода. 
Подключение абонентов выполнить от проектируемой квартальной (распределительной) сети водоснабжения. Водопользование осуществляется путем устройства ввода водопровода в дома.
С целью создания системы централизованного водоснабжения необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий для выбора участка под размещение водозабора (водозаборной скважины), магистрального водопровода 2Ø90мм, квартальные (распределительные) сети водоснабжения, водопроводные очистные сооружения предусматриваются надземного исполнения, модульного типа полной заводской готовности.
Водозабор (водозаборная скважина) оборудовать забором по границе 1го пояса санитарно-защитной зоны.
Водоотведение. Проектом предусматривается нецентрализованная система водоотведения. Нецентрализованная система канализации предусматривает оборудование каждого здания индивидуальным водонепроницаемым выгребом для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод.
В последующем хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения.
Теплоснабжение. Проектом не предлагается строительство объектов и сетей теплоснабжения. Теплоснабжение на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции предусматривается от автономных теплогенераторов размещаемых индивидуально для каждого здания.
Электроснабжение. Подключение выполнить от существующих сетей электроснабжения 10кВ расположенных в с. Солгон. Для электроснабжения планируемой территории проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ 2шт, и воздушной линии энергоснабжения ВЛ 10 кВ от точки подключения к сети 10кВ до планируемых ТП 100,4кВ. Так же предусматривается строительство линии электропередачи 0,4кВ для электроснабжения абонентов. Линии электропередачи 0,4кВ предусматриваются воздушные, на опорах железобетонных отдельностоящих. Провод СИП.
Проектом предусматривается линии электропередачи 0,4кВ и уличного освещения выполнить совместно.
Связь. Основная телекоммуникационная сеть – телефонная сеть общего пользования поддерживается ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи «Интернет». Также действуют основные операторы сотовой связи, телевизионное вещание. 
Расположение и трассировка сетей и сооружений связи определяется на последующих стадиях проектирования. Проектом предлагается линии связи, линии электропередачи 0,4кВ и уличного освещения выполнить совместно.

[bookmark: _Toc56498062][bookmark: _Toc62021692][bookmark: _Toc111206483][bookmark: _Toc119075126]2.5.2 Пожарная безопасность

АО «Гражданпроект» разрабатывает градостроительную документацию «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная», 
Проектируемая территория находится под прикрытием (данные наличия на март 2022г):
- 67 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС. Место дислокации: Ужурский район, г. Ужур, ул. Механизаторов, 11г. Количество личного состава: штат – 39 человек, в наличии - 38 человек. Количество техники: штат – 8 ед, в наличии – 10 ед, из них основной: штат 3 ед, в наличии 4 единиц.
Расстояние от г. Ужур до с. Солгон составляет по маршруту 47,5 км.
Нормативное время прибытия первого подразделения от 67 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС до объекта проектирования в с. Солгон превышает нормативный 20 минутный интервал по месту вызова для сельской местности, в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
В пределах 20 минутной доступности от объекта градостроительной деятельности расположена Объектовая добровольная пожарная охрана Красноярского края:
- ДПК ЗАО «Солгонское», с. Солгон. Адрес: Красноярский край, Ужурски район, с. Солгон, АО «Солгон». Охраняемый объект: АО «Солгон». Штатная численность личного состава – 2 человека, пожарной техники – 1 единица.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]С акционерным обществом «Солгон» заключено соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Солгонский сельсовет. Сотрудничество Сторон заключается в следующем: предприятие при необходимости принимает меры для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Солгонского сельсовета:
- предоставление техники: 
Автобус: ПАЗ - 1 ед.,
 Трактора: К- 700 с плугом - 2 ед., Komatsu – 380 погрузчик - 1 ед., Komatsu бульдозер – 1 ед., ДТ - 75 бульдозер - 1 ед., МТЗ - 82 - 2 ед.
Автомобили: КАМАЗ - 2 ед, ЗИЛ 130 - 1 ед.
Предоставление продовольственных запасов. Предоставление помещений для эвакуируемых материальных и культурных ценностей.
Участвовать в разработке и реализации предложений по совершенствованию сотрудничества в сфере защиты поселения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов. Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями. Противопожарные расстояния между торцами общественных зданий должны составлять не менее 10 м. 
Должен быть обеспечен проезд пожарных машин, устройство разворотных площадок и доступ пожарных с автолестниц в любые помещения, в том числе во встроено-пристроенные. На расстоянии 8 - 10 м от зданий не предусмотрена посадка деревьев. 
Забор воды. Расход воды на пожаротушение определен согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Время пополнения пожарных запасов - 48 часов, продолжительность пожара - 3 часа. 
Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.
Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части (согласно п. 8.8 свода правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности).
Защита населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров. В качестве инициативной меры, имеющей главенство в предупреждении чрезвычайных ситуаций АО «Солгон» осуществляет выкашивание бурьяна в улицах и на околицах всех населённых пунктов Солгонского сельсовета. 

[bookmark: _Toc56498063][bookmark: _Toc62021693][bookmark: _Toc111206484][bookmark: _Toc119075127]2.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.
Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:
- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);
 - на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края, местные органы исполнительной власти.
Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.
Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.
Организация антитеррористической безопасности учреждений.
Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.
Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны.
Ее задачи:
 - контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;
- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.
Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.
2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.
3. Организация инженерно-технического оборудования. 
Включает в себя системы:
- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);
- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);
- телевизионного видеонаблюдения;
- ограничения и контроля за доступом;
- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.
4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);
5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.
6. Выполнение норм противопожарной безопасности.
7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.
9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 
10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.
11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.
Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:
- обучение персонала;
- взаимодействие с органами исполнительной власти;
- взаимодействие с правоохранительными структурами;
- квалифицированный подбор сотрудников охраны;
- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;
- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;
- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.
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